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Willkommen an Bord Ihres Elektrofahrzeugs

Diese Bedienungs- und Wartungsanleitung beinhaltet die fir Sie nitzlichen Informationen, damit:

— Sie lhr Fahrzeug richtig kennen lernen und seine Funktionen und die fortschrittliche Technik unter allen Einsatzbedingungen voll nutzen.

— sein optimaler Betrieb durch die genaue Beachtung der Wartungshinweise gewahrleistet ist

— Sie kleine Pannen ohne grofien Zeitverlust selbst beheben kdnnen

Die kurze Zeit fur die Lektire dieser Anleitung lohnt sich: Sie werden zahlreiche technische Neuerungen entdecken. Sollte die eine oder andere
Unklarheit bestehen bleiben, werden die Fachkrafte des Netzes lhnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Die folgenden Symbole dienen zu lhrer Unterstitzung:

und Diese am Fahrzeug angebrachten Symbole weisen darauf hin, dass Sie hinsichtlich detaillierter Informationen zur Ausstattung
des Fahrzeugs und/oder etwaigen zu beachtenden Beschrankungen hinsichtlich des Betriebs dieser Ausstattung die Bedie-

nungsanleitung des Fahrzeugs konsultieren sollten.
= an beliebiger Stelle im Handbuch gibt eine Ubertragung auf eine Seite an.

A Dieses an verschiedenen Stellen in der Bedienungsanleitung auftretende Symbol weist auf Gefahren und Sicherheitsemp-
e fehlungen hin.

Den Ausfiihrungen in dieser Bedienungsanleitung liegen die technischen Spezifikationen der beschriebenen Fahrzeugmodelle am Tage der Er-
stellung zu Grunde. Es werden alle méglichen Ausriistungen fiir die einzelnen Modelle beschrieben (Serienausstattung oder Optionen);
der Lieferumfang der einzelnen Fahrzeuge ist abhdangig vom Modell, den gewahlten Optionen und dem jeweiligen Vertriebsland.

In der Bedienungsanleitung werden u. U. auch Ausriistungen beschrieben, die erst im Laufe des Modelljahres lieferbar sein werden.
Die Grafiken in der Bedienungsanleitung dienen als Beispiele.

Wir wiinschen lhnen gute Fahrt am Steuer lhres Fahrzeugs.
Ubersetzung aus dem Franzésischen. Nachdruck oder Ubersetzung sind auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung durch den Hersteller des Fahrzeugs gestattet.
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AUREN

Fensterheber = 3.15

Wisch-Waschanlage vorne = 1.103 und
- 1.108

Beschlagentfernung = 3.4 und = 3.7

Aufladen = 1.8

Beleuchtung: Bedienung = 1.96
Beleuchtung: Austausch = 5.10
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Rickspiegel = 1.67

Karte = 1.20

Verund Entriegeln der Tiren/
Hauben/Klappen = 1.30

Pflege der Karosserie = 4.9

Die Reifen = 5.6



FAHRGASTRAUM

Einstellen der Sitzposition
- 1.36

Ablagefacher, Ausstattung Fahrgastraum
- 318
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Rucksitzbank = 3.23
Kopfstiitzen hinten = 3.22

L2\
Q@ N

Auf dem Vordersitz / den

Vordersitze(n) = 1.34

Auf den Riicksitzen = 1.50

./
Transport von Gegenstanden im Ge-
packraum = 3.27
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FAHRERPOSITION

Instrumententafel = 1.72 Bordcomputer-Bedienelemente
- 1.78
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Multimedia-Frontpartie = 3.28

AuRere Fahrzeugbe-
leuchtung = 1.96

Sitzheizung(en) = 1.34

Heizung/Klimaanlage = 3.4
Tempomat (Regler-Funk-

tion) = 2.55

Geschwindigkeitsbe-
grenzer = 2.51

Einstellung des Lenkracs

- 1.92 Schalthebel. = 2.5

Entriegelung der Motor-
haube = 4.2

Start-Stopp-Taste des

Motors = 2.2

Mobiltelefon-Ladebe-
reich = 3.18

Automatische Parkbremse
- 28
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FAHRHILFEN

46890

ABS (Antiblockiersystem)

ESC (Elektronisches Stabilitatsprogramm)
Bremsassistent

Berganfahrhilfe Geschwindigkeitsbegrenzer w 2.51

- 228

Tempomat (Regler-Funktion) = 2.55

Warnmeldung bei Spurverlassen
- 2.33

Erkennung von Verkehrszeichen

Spurhalteassistent = 2.37 - 247

Aktiver Notbremsassistent = 2.21 Einparkhilfe = 2.61

Warnhinweis toter Winkel = 2.42 .
Ruckfahrkamera = 2.65

Automatische Reifendruckkontrolle
=218 Parkassistent = 2.67
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SICHERHEIT AN BORD

Airbags vorne = 1.41

Deaktivierung des Bei-
fahrerfrontairbags = 1.64

Airbagsseitlich = 1.48

Sicherheitsgurte = 1.36

0.6
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IDENTIFIKATION EINES FAHRZEUGS - AUFKLEBER

46706

Uberpriifung einer Fahrgestellnummer
- 6.2

Fahrzeugtypenschild
- 5.2

Motortypenschild = 6.3

Reifendruck-Etiketten = 2.18 = 4.8
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DER MOTORRAUM (Routinewartung)

400-V-Stromkreise = 1.2

Bremsflissigkeit = 4.4

Batterie: = 4.6

Scheibenwaschfliussigkeit = 4.4

Kuhlflissigkeit = 4.4

Offnen der Fronthaube
- 4.2

0.8
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PANNENHILFE

Austausch der Wischerblatter
vorne = 5.21

Scheinwerfer-Glih-
lampen austauschen
= 510

Abschleppflansch vorne
- 523

Austausch des Heckschei-
ben-Wischerblatts = 5.21

Rickleuchten-Glih-
lampen austauschen
- 5.11

Reifenpanne = 5.3
Werkzeug = 5.2

Sicherungen = 5.17

46898
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ELEKTROFAHRZEUG: Einfiihrung (1/5)

1.2

1 Elektrosteckdose
2 Elektromotor

3 12-Volt-Zusatzbatterie

4 400-Volt-Antriebsbatterie
5 Elektrische Kabel in oranger Farbe
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ELEKTROFAHRZEUG: Einfiihrung (2/5)

Das Elektrofahrzeug hat spezifische Eigen-
schaften, aber es funktioniert ahnlich wie ein
Fahrzeug mit Verbrennungsmotor.

Der wesentliche Unterschied besteht bei
einem Elektrofahrzeug in der ausschliefli-
chen Nutzung von elektrischem Strom, wah-
rend ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor
Kraftstoff verwendet.

Wir empfehlen Ihnen, diese Gebrauchsan-
weisung fur lhr Elektrofahrzeug aufmerksam
durchzulesen.

Anzeige-Service
(je nach Fahrzeug)

lhr Elektrofahrzeug verfiigt Uber Online-Ser-
vices zur Anzeige und/oder Bedienung:

— des Ladestands lhres Fahrzeugs;

— der Programmierung des Aufladevor-
gangs der Antriebsbatterie mit verschie-
denen Auswahlmdglichkeiten;

46583

Sie kénnen auf diese Dienste zugreifen:

— Digitale Gerate (Mobiltelefone 7, lhr
Computer 8 usw.);

— Multimedia-Display 6

Weitergehende Informationen finden Sie in
den Anweisungen fir die Multimediaausstat-
tung oder erhalten Sie von einem Vertrags-
partner.

Sie kdénnen sich flr einen solchen Ser-
vice anmelden oder ihn verlangern,
wenden Sie sich dazu an einen Ver-
tragspartner.

1.3



ELEKTROFAHRZEUG: Einfiihrung (3/5)

Batterien

Das Elektrofahrzeug verfugt tiber zwei Arten
von Batterien:

— einen 400-V-Antriebsakku;
— eine 12-Volt-Zusatzbatterie.

1.4

400-V-Antriebsakku

Diese Batterie speichert die fir den Betrieb
des Motors lhres Elektrofahrzeugs notwen-
dige Energie. Wie alle Batterien wird sie bei
Gebrauch entladen, sie muss deshalb regel-
maRig aufgeladen werden.

Es ist nicht notwendig zu warten, bis die
Reserve erreicht ist, um den Antriebsakku
wieder aufzuladen.

Die Ladezeit variiert je nach speziellem
Wandkasten oder o6ffentlicher Ladestation,
an die Sie lhr Fahrzeug anschlieRen.

Die Reichweite Ihres Fahrzeugs hangt vom
Ladestand der Antriebsbatterie, aber auch
von |lhrem Fahrstil ab. = 2.16.

12-Volt-Zusatzbatterie

Die zweite Batterie lhres Fahrzeugs ist eine
12-Volt-Zusatzbatterie: Sie liefert die not-
wendige Energie fir den Betrieb der Aus-
stattungselemente des Fahrzeugs (Schein-
werfer, Scheibenwischer, Bremsassistent...).



ELEKTROFAHRZEUG: Einfiihrung (4/5)

33436

®

Die elektrischen Bauteile Ihres Fahrzeugs,
die Gefahren fir lhre Sicherheit darstellen
kénnen, sind mit dem Symbol A gekenn-
zeichnet.

Den 400-Volt-Stromkreis erkennt man an
den orangen Kabeln 9 und an den mit dem
Symbol A gekennzeichneten Elementen.

Das Antriebssystem des
A Elektrofahrzeugs verwendet
= 400-Volt-Gleichstrom.

Dieses System kann wahrend
und nach dem Ausschalten der Zin-
dung heil} sein. Beachten Sie die Warn-
hinweise auf den Etiketten, die sich im
Fahrzeug befinden.

Jegliche Eingriffe oder Anderungen am
400-Volt-System des Fahrzeugs (Bau-
teile, Kabel, Stecker, Antriebsakku) sind
streng verboten, aufgrund der Gefahren,
die solche Eingriffe fir lhre Sicherheit
darstellen konnen. Wenden Sie sich an
eine Vertragswerkstatt.

Es besteht die Gefahr von schweren
Verbrennungen oder Stromschlag mit
todlichen Folgen.

1.5




ELEKTROFAHRZEUG: Einfiihrung (5/5)

Fahren

Wie bei einem Fahrzeug mit Automatikge-
triebe mussen Sie sich daran gewdhnen,
lhren linken FuR nicht zu gebrauchen und
nicht damit zu bremsen.

Wenn Sie wahrend der Fahrt den Ful? vom
Gaspedal nehmen oder das Bremspedal
treten, generiert der Motor beim Verlang-
samen des Fahrzeugs elektrischen Strom,
der zum Bremsen des Fahrzeugs und zum
Aufladen der Antriebsbatterie genutzt wird.
- 2.13.

Sonderfall:

Nach einem vollstandigen Aufladen der
Batterie und wahrend der ersten Fahrkilo-
meter des Fahrzeugs, ist die Motorbremse
des Fahrzeugs vorubergehend schwéacher.
Passen Sie lhre Fahrweise entsprechend
an.

Die Motorbremse kann in
keinem Fall das Betatigen des
Bremspedals ersetzen.

Unwetter - Uberflutete StraRen:

Befahren Sie keine Uber-
fluteten StralRen, wenn das
Wasser héher als bis zum un-
teren Felgenrand reicht.

Beeintrachtigung der Bedie-
A

Verwenden Sie auf der Fahrer-

seite ausschlieRlich zum Fahr-
zeug passende FuRBmatten, die sich an
den vorinstallierten Elementen befes-
tigen lassen. Uberpriifen Sie diese Be-
festigungen regelmafig. Legen Sie nie
mehrere Matten Ubereinander.
Die Pedale konnten dadurch blockiert
werden

lhr Elektrofahrzeug ist lautlos.
A Schalten Sie bei betatigtem
Bremspedal den Motor aus,

bevor Sie es verlassen.
SCHWERE VERLETZUNGSGEFAHR

1.6

Gerausche

Elektrofahrzeuge sind besonders leise. Sie
selbst und auch andere Verkehrsteilnehmer
sind daran nicht unbedingt gewohnt. Es ist
nicht leicht zu héren, ob das Fahrzeug an
ist oder nicht.

Wir empfehlen deshalb, die Hupe zu berlick-
sichtigen und zu verwenden, speziell wenn
Sie in der Stadt unterwegs sind oder mandé-
vrieren. = 1.95,

Da der Motor so leise ist, werden Sie Gerau-
sche horen, die Sie sonst nicht horen (Ge-
rausche der Aerodynamik, der Reifen...).
Beim Aufladen kénnen Gerausche entste-
hen (Geblase, Relais...).

Die Heizung kann sich beim Anhalten des
Fahrzeugs automatisch zur Selbstwartung
einschalten.



WICHTIGE HINWEISE

Bitte lesen Sie diese Hinweise aufmerksam durch. Das Nicht-Befolgen dieser Hinweise kann zu Brandgefahr, schwerwiegenden
/'\ Verletzungen oder Stromschlagen mit todlichen Folgen fiihren.
L]

Im Falle eines Unfalls oder Aufpralls

Bei einem Unfall oder wenn Sie mit dem unteren Fahrzeugbereich gegen eine Beton-Wegmarke, einen hohen Bordstein oder andere
stralenbauliche Einrichtungen stoen, kann der Stromkreis oder der Antriebsakku beschadigt werden.

Lassen Sie Ihr Fahrzeug von einer Vertragswerkstatt Gberprufen.

Fassen Sie nie die 400-Volt-Bauteile oder die orangen Kabel an, die im Innen- oder Aufenbereich des Fahrzeugs sichtbar sind.

Im Fall eines schweren Schadens am Antriebsakku, kann es zum Austritt von Flissigkeiten kommen:
— fassen Sie diese FlUssigkeiten, die aus dem Antriebsakku austreten, niemals an;
— sollte es dennoch dazu kommen, spllen Sie griindlich mit Wasser und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Bei einem Schlag (auch bei einem leichten) gegen den Ladeanschluss und/oder die Schutzklappe, diese baldmdglichst von einem Vertrags-
partner Uberprifen lassen.

Im Brandfall

Im Brandfall missen Sie das Fahrzeug sofort verlassen und alle Insassen evakuieren. Kontaktieren Sie die Rettungsdienste und weisen Sie
diese darauf hin, dass es sich um ein Elektrofahrzeug handelt.

Wenn ein Eingriff notwendig ist, verwenden Sie nur Feuerloscher Typ ABC oder BC, die fir elektrische Brande geeignet sind. Kein Wasser
oder andere Léschmittel verwenden.

Bei Schaden am Stromkreis missen Sie sich in jedem Fall an eine Vertragswerkstatt wenden.

Zum Abschleppen
- 5.23.

Waschen des Fahrzeugs

Niemals den Motorbereich, den Elektroanschluss und den Antriebsakku mit einem Hochdruckreiniger reinigen.
Gefahr eines Schadens am Stromkreis.

Das Fahrzeug niemals waschen, wahrend es aufgeladen wird.

Es besteht die Gefahr von Stromschlag mit tédlichen Folgen.

1.7



ELEKTROFAHRZEUG: Aufladen (1/10)

Auflade-Schaltplan
1 Elektrosteckdose
2 Ladekabel
3 Spezieller Wandkasten oder Aufladepol

1.8
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Informationen zu den Aufladeausristun-
gen erhalten Sie in Ihrer Vertragswerk-
statt.




ELEKTROFAHRZEUG: Aufladen (2/10)

Wichtige Hinweise zum Aufladen lhres Fahrzeugs
1 Bitte lesen Sie diese Hinweise aufmerksam durch. Das Nicht-Befolgen dieser Hinweise kann zu Brandgefahr, schwerwiegenden
- Verletzungen oder Stromschlagen mit toédlichen Folgen fiihren.

Aufladen
Fuhren Sie keine Arbeiten am Fahrzeug durch, wenn es aufgeladen wird (Waschen, Arbeiten im Motorraum...).

Wenn sich Wasser, Korrosionsspuren oder Fremdkorper im Stecker des Ladekabels oder im Ladeanschluss des Fahrzeugs befinden, laden
Sie das Fahrzeug nicht auf. Brandgefahr.

Versuchen Sie nicht, die Schaltkontakte des Kabels, des Wandanschlusses oder des Ladeanschlusses des Fahrzeug anzufassen oder Ge-
genstande einzufiihren.

SchlieBen Sie das Ladekabel niemals an einen Adapter, eine Mehrfachsteckdose oder eine Verlangerungsschnur an.
Die Verwendung eines Stromaggregats ist verboten.

Den Ladeanschluss des Fahrzeugs oder das Ladekabel nicht auseinanderbauen oder verandern. Brandgefahr.
Nehmen Sie keine Veranderungen oder Arbeiten beim Aufladen vor.

Nach einem Schlag (auch nach einem leichten) gegen den Ladeanschluss oder die Schutzklappe, diese baldmdglichst von einem Vertrags-
partner Uberprifen lassen.

Behandeln Sie das Ladekabel mit Vorsicht: nicht darauf treten, nicht in Wasser tauchen, nicht daran ziehen, keinen Stéf3en aussetzen...
Kontrollieren Sie regelméaRig den einwandfreien Zustand des Ladekabels.

Bei Beschadigungen am Ladekabel (Korrosion, braune Verfarbung, Kurzschluss etc.) oder am Wandkasten, durfen Sie diese nicht benutzen.
Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt, um das Kabel auszuwechseln.

1.9



ELEKTROFAHRZEUG: Aufladen (3/10)

47303
35806
34577

Lesen Sie zur Funktionsweise in jedem Fall
die Bedienungsanleitung des Ladekabels B
aufmerksam durch.

Ladekabel B

Dieses Kabel ermdglicht:

Ladekabel A

Dieses Kabel ist fur Ihr Fahrzeug spezifisch
und fiir den Anschluss an Steckdosen oder
offentlichen Ladestationen bestimmt, um
das normale Laden der Traktionsbatterie zu
ermdglichen.

— Regulares Aufladen an einer ausschliel3-
lich fir das Fahrzeug verwendeten Steck-
dose (Aufladen mit 14/16 A);

— Gelegentliches Aufladen an einer Haus-
haltssteckdose (Laden mit 8 A), zum Bei-
spiel wenn Sie nicht zu Hause sind

Lassen Sie nie den Kasten am Kabel
hangen. Verwenden Sie die dafir vorge-
sehen Stellen C, um den Kasten aufzu-
In jedem Fall missen die verwendeten hangen.

Steckdosen gemafR den Anweisungen
der mit dem Ladekabel B gelieferten Ge-
brauchsanleitung installiert werden.

Es wird empfohlen, vorzugsweise ein
Ladekabel zum regularen Aufladen des

Antriebsakkus zu verwenden. Wenn wahrend des Ladevorgangs eine

Stoérung auftritt (Aufleuchten der roten
Kontrolllampe des Wandkastens D),
mussen Sie den Ladevorgang sofort un-

Das Ladekabel ist jeweils im Gepack-
raum des Fahrzeugs verstaut.

1.10

terbrechen. Siehe dazu die Bedienungs-
anleitung des Ladekabels.




ELEKTROFAHRZEUG: Aufladen (4/10)

Wichtige Hinweise zum Aufladen lhres Fahrzeugs
1 Bitte lesen Sie diese Hinweise aufmerksam durch. Das Nicht-Befolgen dieser Hinweise kann zu Brandgefahr, schwerwiegenden
- Verletzungen oder Stromschlagen mit toédlichen Folgen fiihren.

Wahl des Ladekabels

Die im Lieferumfang enthaltenen Ladekabel wurden speziell fir dieses Fahrzeug entwickelt. Ihr Design schiitzt Sie vor der Gefahr eines
Stromschlags, der tddliche Folgen haben oder einen Brand auslésen kann.

Verwenden Sie nicht die Ladekabel alterer Fahrzeuge, da diese nicht kompatibel sind.

Aus Sicherheitsgriinden ist nur die Benutzung eines vom Hersteller empfohlenen Ladekabels zulassig. Das Nicht-Befolgen dieser Vorschrift
kann zu Brandgefahr oder Stromschlag mit tédlichen Folgen fiihren. Wir empfehlen Ihnen, sich beziiglich des passenden Ladekabels fir Ihr
Fahrzeug von einem Vertragspartner beraten zu lassen.

Installationen

Reguléres Aufladen

— Verwendung des Ladekabels A
Lassen Sie einen speziellen Wandkasten von einem qualifizierten Fachmann installieren.

— Verwendung des Ladekabels B
Lassen Sie die Steckdose fiir Elektrofahrzeuge (Aufladen mit 14/16 A) unbedingt von einem qualifizierten Fachmann installieren. Lesen Sie
die mit diesem Produkt gelieferte Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Zum gelegentlichen Aufladen (Ladekabel B)

Mit Haussteckdose (Aufladen mit 10 A)
Lassen Sie alle Steckdosen, an die Sie das Ladekabel anschlielen werden, von einem Fachmann kontrollieren, um zu Uberprifen, ob
diese den landerspezifischen Standards und Regelungen entsprechen.

Lesen Sie die mit dem Ladekabel gelieferte Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um sich uber die notwendigen Sicherheitsvorkehrun-
gen des Kabels und die fir die Installation der Steckdose erforderlichen technischen Merkmale zu informieren.




ELEKTROFAHRZEUG: Aufladen (5/10)
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Elektrosteckdose 1

Hinweis: Entfernen Sie bei Schneefall vor
dem AnschlieBen und Abziehen des Lade-
kabels den Schnee rund um die Steckdose
des Fahrzeugs. Das Eindringen von Schnee
in die Steckdose kann zur Blockierung des
Ladekabels in der Steckdose fiihren.

Das Fahrzeug verfligt tUber zwei Ladean-

schlisse an der Vorderseite des Fahrzeugs:

— E Steckdose zum Laden bis 22 kW

— F Steckdose, je nach Fahrzeug, zum
Schnellladen

VorsichtsmaBnahmen

Vermeiden Sie es, |hr Fahrzeug unter ext-
remen Temperaturbedingungen (warm oder
kalt) aufzuladen oder zu parken.

Bei extremen Bedingungen kann das Aufla-
den vor dem Starten mehrere Minuten in An-
spruch nehmen (fiir das Abkihlen oder Auf-
warmen der Antriebsbatterie benétigte Zeit).

Wenn das Fahrzeug mehr als 7 Tage bei
Temperaturen unter -25 °C geparkt wird, ist
das Aufladen der Antriebsbatterie unter Um-
sténden unmadglich.

Sollte keine Uberspannungsschutzvor-
richtung vorhanden sein, wird davon
abgeraten, das Fahrzeug bei Gewitter
(Blitz ...) aufzuladen.

Wenn das Fahrzeug mehr als 3 Monate mit
einem sehr niedrigen Ladezustand geparkt
wird, ist das Aufladen der Batterie unter Um-
standen unmaglich.

Um eine moglichst lange Lebensdauer lhrer
Antriebsbatterie zu gewahrleisten, soll-
ten Sie Ihr Fahrzeug nicht langer als einen
Monat mit einem hohen Ladezustand ge-
parkt lassen, besonders in Hitzeperioden.

Laden Sie den Antriebsakku vorzugsweise
nach einer Fahrt und/oder an einem Ort mit
mafigen Temperaturen auf. Im gegenteili-
gen Fall, kann das Aufladen langer dauern
oder unmoglich sein.

Empfehlungen

— Parken und laden Sie lhr Fahrzeug bei
besonders hohen AuBlentemperaturen
vorzugsweise an einem schattigen bzw.
Uberdachten Ort auf.

— Das Aufladen ist auch bei Regen oder
Schnee maoglich.

— Die Aktivierung der Klimaanlage erhdht
die Ladezeit.



ELEKTROFAHRZEUG: Aufladen (6/10)

Wiederaufladen des

Antriebsakkus
Fahrzeug steht, Ziindung aus:

nehmen Sie das Ladekabel aus dem Ge-
packraum lhres Fahrzeugs;

nehmen Sie das Kabel aus der Aufbe-
wahrungstasche;

Dricken Sie den Schalter 4 zum Entrie-
geln der Ladeanschlussklappe 5.

In der Instrumententafel erscheint eine Mel-
dung, die besagt, dass die Ladeklappe offen
ist. Die Kontrolllampe Z.E. 6 leuchtet weil;

offnen Sie die Klappe 7;

schlieBen Sie das Kabelende an die
Stromquelle an;

fassen Sie den Griff an 8;

schlieRen Sie das Kabel am Fahrzeug
an. Die Kontrolllampe Z.E. 6 blinkt gelb.

Nachdem Sie ein Klicken gehort haben,
kontrollieren Sie, dass das Ladekabel
richtig eingesteckt ist. Um die Arretierung
zu Uberpriifen, ziehen Sie vorsichtig am
Griff 8.

Das Ladekabel wird automatisch am Fahr-
zeug verriegelt. Dadurch wird das Abziehen
des Ladekabels des Fahrzeugs unmaglich.

Verwenden Sie keine Verlan-
A gerungsschnur, keine Mehr-
[

fachsteckdose und keinen Ad-

apter.
Brandgefahr!

Das Ladekabel muss unbedingt vollstan-
dig ausgerollt werden, damit es nicht
Uberhitzt.
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Wahrend des Aufladens blinkt die Koﬁtroll-
lampe Z.E. 6 blau.

Zu Beginn des Ladevorgangs werden fol-

gende Informationen an der Instrumententa-

fel angezeigt:

— der Ladestand an der Kontrolllampe der
Batterie 9;

— der Fullstand der Batterie;

3 -
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— die geschatzte verbleibende Ladezeit (ab

einem Ladestand von ca. 95 % wird die
verbleibende Ladezeit nicht mehr ange-
zeigt);

— Die Kontrolllampe 10 zeigt an, dass das

Fahrzeug an eine Stromversorgung an-
geschlossen ist.

— Die Reichweite des Fahrzeugs hangt

vom Ladestand ab.

gezeigt. = 1.75.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Die Ladezeit der Antriebsbatterie ist abhangig von der Restenergie und der Leistung der
Ladestelle. Die Information wird an der Instrumententafel wahrend des Ladevorgangs an-

Im Problemfall empfehlen wir Ihnen, das Kabel durch ein gleiches Kabel auszutauschen.

Die Anzeige an der Instrumententafel geht
nach einigen Sekunden aus. Sie erscheint
erneut an der Instrumententafel, wenn eine
Tur gedffnet wird.

Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen
ist, leuchtet die Kontrolllampe Z.E. 6 grin.

Es ist nicht notwendig, zu warten, bis Sie die
Reserve erreicht haben, um |hr Fahrzeug
aufzuladen.

Funktionsstorungen

Wenn die Kontrolllampe Z.E. 6 rot leuchtet
und anbleibt, wenden Sie sich bitte an einen
Vertragspartner.
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Hinweis: Unmittelbar nach einem langen
Ladevorgang kann das Kabel hei} sein.
Bitte benutzen Sie die Griffe.

VorsichtsmaRnahmen beim Abstecken
des Kabels

Halten Sie unbedingt die Reihenfolge
der Schritte zum Trennen des Ladeka-
bels ein.

— Dricken Sie auf den Schalter 4 oder auf
die Turentriegelungstaste auf der Karte,
um das Ladekabel des Fahrzeugs zu ent-
sperren.

— fassen Sie den Griff an 8;

.

trennen Sie das Ladekabel vom Fahr-
zeug;

Das Ventil 7 muss geschlossen sein;

Sie missen die Ladeklappe 5 schlieRen
und auf sie driicken, um sie zu verriegeln.

trennen Sie das Ladekabel von der
Stromversorgung;

raumen Sie das Kabel in der Aufbewah-
rungstasche und dann im Gepackraum
auf.

Nachdem Sie den Entriegelungsknopf
des Ladekabels gedriickt haben, bleiben
Ihnen 30 Sekunden, um es zu trennen,
bevor es wieder verriegelt.
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Aufkleber 11

Der Aufkleber 11 an der Ladeklappe erinnert
Sie an die Anweisungen zum Offnen und
SchlieRen der Klappe:

— bei stehendem Fahrzeug kénnen das
Ventil und die Ladeklappe gedffnet sein;

— Bei fahrendem Fahrzeug missen das
Ventil und die Ladeanschlussklappe ge-
schlossen sein.

Waschen Sie die Ladeanschlussklappe
nicht mit einem Hochdruckwasserstrahl.

Offnen Sie die Klappe, um das Ladekabel
anzuschlielRen.

SchlieBen Sie die Klappe wieder, sobald
Sie die Verbindung getrennt haben.

Nehmen Sie den Anschluss an eine
Haushaltssteckdose, eine Wechselspan-
nungsladestation oder eine Schnelllade-
station vor.

Um das Uberwachungssystem
A der Aufladung nicht zu beein-
2 trachtigen, befestigen Sie kein

Antistatikband am Fahrzeug.
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Aufkleber 72

Das Schild 12 am Ladeanschluss enthalt
Informationen zum Ladevorgang entspre-
chend dem Status der Kontrolllampe 6:

— Blinkt gelb: Das Kabel ist an das Fahr-
zeug angeschlossen, und das System
fuhrt seine Prifungen durch.

— Blinkt blau: Ladevorgang lauft.

— Leuchtet blau: Ladeprogrammierung ist
aktiviert.

46891
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— Leuchtet griin: Das Fahrzeug ist voll auf-
geladen.

— Blinkt rot: Betriebsstérung.

46892

Aufkleber 13

Das Etikett 13 an der Ladeanschlussklappe
erinnert Sie daran, dass Sie das Ladekabel
des Fahrzeugs jederzeit entriegeln kénnen,
indem Sie die Turentriegelungstaste an der
Keycard driicken und gedruckt halten.
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Programmierung des
Aufladevorgangs

Wabhlen Sie bei stehendem Fahrzeug und
laufendem Motor von ,Einstellungen® im
Multimedia-Display 1 aus die Registerkarte
,Fahrzeug®. Mit dem Meni ,EV-Program-
mierung® konfigurieren Sie den Ladevor-
gang des Fahrzeugs.

Wenn die Programmierung bestatigt wurde,
leuchtet die Kontrolllampeg@ in der In-
strumententafel auf.

Hinweis: Der Ladevorgang beginnt, wenn
der Motor abgestellt, das Fahrzeug an eine
Stromversorgung angeschlossen und der
Zugang autorisiert ist.

46872

Programm 12:00

o
© /]
Sofort laden Postponed Programm
charge
Bearbeiten Bearbeiten

Laden beginnt, sobald das Fahrzeug angeschlossen ist.

(A)

&

Klima Calendar

»Sofortiges Aufladen* 2

Der Ladevorgang beginnt, wenn das Fahr-
zeug an eine Stromversorgung angeschlos-
sen ist.

Der Bereich A informiert Sie, dass ,Soforti-
ges Aufladen* aktiviert ist.

Hinweis: Sie konnen diese Option deakti-
vieren, indem Sie auf OFF dricken.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte
der Multimedia-Bedienungsanleitung.

46873

12:00

e
== i
Sofort laden Postponed Programm
charge

Bearbeiten Bearbeiten

Ladebeginn um

Calendar

,Postponed charge“ 3

Sie konnen die Startzeit fiir den Ladevor-
gang programmieren.

Driicken Sie ,Bearbeiten” 4, um die Einstel-
lungen fiir das Festlegen der Startzeit fir
den Ladevorgang festzulegen.

Stellen Sie die Startzeit flr den Ladevor-
gang ein, und bestatigen Sie durch Driicken
von ,Schlielen”.

Der Bereich B zeigt die programmierte
Startzeit fur den Ladevorgang.

Der Ladevorgang beginnt zur festgelegten
Zeit, wenn das Fahrzeug an eine Strom-
quelle angeschlossen und der Motor ausge-
schaltet ist.
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46874

EV-Programmierung

0 [ /]

Sofort laden Postponed Programm
charge

Bearbeiten Bearbeiten
10:00 PM = 06:00 AM LMMJVSD

Klima Calendar

»Programm® §

Sie kénnen mehrere programmierte Lade-
zeiten pro Woche speichern.

Wahlen Sie die zu andernde Programmzeit
aus 6, um auf die Einstellungen zuzugreifen.

Durch Driicken von OFF koénnen Sie eines
lhrer gespeicherten Programme deaktivie-
ren.

21 Programm

Ladevorgan|
12:34 PM -> 12:24 AM LMMJVSD
Ladevorgang 2

10:00 PM -> 06:00 AM LMMJVSD
Ladevorgang 3

==y

Legen Sie die Start- und Endzeiten des
Ladevorgangs sowie die Tage fest, fur die
diese Zeiten gelten. Driicken Sie zur Besta-
tigung ,Schlielen*.

Hinweis: Wenn die Start- und die End-
zeit identisch sind, betragt die Ladedauer
24 Stunden. Um ein Ladeprogramm zu be-
statigen, miissen Sie einen Wochentag aus-
wahlen.

46871

Programmierung des Aufladevorgangs

Start um Ende unr

12 34

L] 7

Mar. Jeu. Ven. Sam.  Dim.

x
SchlieBen

A Pl

12 3

Programmierte Zeiten werden im Bereich C
angezeigt.

Der Ladevorgang beginnt zur festgelegten
Zeit, wenn das Fahrzeug an eine Strom-
quelle angeschlossen und der Motor ausge-
schaltet ist.

Diese Mallnahmen aus Sicher-
A heitsgriinden nur bei stehen-
2 dem Fahrzeug durchflihren.
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46962

1 Entriegeln aller Tiren/Hauben/Klappen.
2 \Verriegeln aller Ttren und Klappen.

3 Entriegelung/Verriegelung der Heck-
klappe.

4 Einschalten der Beleuchtung mit der
Fernbedienung.

1.20

Die Keycard wird verwendet fiir:

— Verriegeln/Entriegeln von Turen und
Heckklappe

— Entriegeln des Ladekabels = 1.8 ;

— Einschalten der Fahrzeugbeleuchtung
mit der Fernbedienung (siehe folgende
Seiten)

— Automatische FernschlieBung der elektri-
schen Fenster = 1.30.

Reichweite

Achten Sie stets darauf, dass die richtige
Batterie verwendet wird, diese in einwand-
freiem Zustand sowie korrekt eingelegt ist.
Die Nutzungsdauer betragt ungefahr zwei
Jahre: Sie sollte ersetzt werden, wenn die
Meldung ,Batterie Karte fast leer” auf der In-
strumententafel erscheint = 5.15.

Aktionsradius der Keycard

Der Aktionsradius variiert je nach den Be-
dingungen des Umfelds bzw. Gelandes. Es
empfiehlt sich daher, darauf zu achten, dass
die Tasten an der Keycard nicht versehent-
lich betatigt werden und so das Fahrzeug
unbeabsichtigt ver- oder entriegelt wird.

Hinweis: Wenn eine Tir (oder Gepack-
raumtur) offen oder nicht richtig geschlossen
ist, ist die Verriegelung nicht erfolgreich und
die Warnblinkanlage und die Seitenblinker
blinken nicht.

Auch bei leerer Batterie kénnen Sie das
Fahrzeug jederzeit ver-/entriegeln und
starten. Siehe Abschnitte ,Ver-/Entrie-
gelung des Fahrzeugs® in Kapitel 1 und
,Starten des Motors” in Kapitel 2 w 2.2
= 1.30 = 5.15.
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46962

Funktion ,,Beleuchtung aus der
Ferne*

Wenn Sie die Taste 4 driicken, werden das
Abblendlicht und die Au3enbeleuchtung fur
ca. 20 Sekunden eingeschaltet. Dies er-
moglicht es beispielsweise, das Fahrzeug
in einem Parkhaus zu orten. Dricken und
halten Sie die Taste 4 etwa zwei Sekunden
lang, um die AuRenbeleuchtung zu aktivie-
ren und einen Signalton auszugeben.

Hinweis: Durch erneutes Driicken der
Taste 4 wird die Beleuchtung ausgeschaltet.

Empfehlung

Die Keycard vor Warmequellen, Kalte
und Feuchtigkeit schiitzen.

Bewahren Sie die Keycard nicht an
einem Ort auf, wo sie versehentlich
verbogen oder gar beschadigt werden
kann, wie beispielsweise in der GesaRk-
tasche.

Austausch: Bedarf einer zusétzlichen
Keycard

Bei Verlust oder wenn Sie eine neue
Keycard bendtigen, wenden Sie sich
bitte direkt an eine Vertragswerkstatt.
Beim Austausch einer Keycard mussen
Sie das Fahrzeug zusammen mit den
ubrigen Keycards zur Neuprogrammie-
rung in eine Vertragswerkstatt bringen.
Es kénnen bis zu vier Keycards pro
Fahrzeug verwendet werden.

Interferenzen

Wenn in der ndheren Umgebung des Fahr-
zeugs andere Vorrichtungen oder Gerate
die gleiche Frequenz wie die Fernbedie-
nung benutzen, kann deren Funktion gestort
werden.

Verantwortung des Fahrers

A beim Parken oder Halten
(]

Verlassen Sie niemals |hr Fahr-
zeug (auch nicht fir kurze Zeit),
so lange sich ein Kind, ein korperlich
oder geistig beeintrachtigter Erwachse-
ner oder ein Tier im Fahrzeug befinden.

Diese kénnten den Motor starten und
Funktionen aktivieren (z. B. die elektri-
schen Fensterheber) oder die Turen ver-
riegeln und somit sich und andere ge-
fahrden.

Zudem kann es bei warmer Witterung
und/oder Sonneneinwirkung im Fahr-
gastraum rasch sehr hei® werden.

LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR
SCHWERER VERLETZUNGEN.

1.21
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Deaktivieren/Aktivieren des
Modus ,,Keyless Entry & Drive“

Je nach Fahrzeug kénnen Sie das folgende
Verhalten deaktivieren/aktivieren:

Das Fahrzeug kann auf dreierlei Weise ent-
bzw. verriegelt werden:

— per ,Keyless Entry & Drive" beim Anna-
hern an das Fahrzeug und Entfernen
vom Fahrzeug;

— per ,Keyless Entry & Drive* unter Ver-
wendung der Taste 2 am Griff 1 einer der
Vorderturen;

— unter Verwendung der Keycard im Fern-
bedienungsmodus.

1.22

Entriegeln beim Anndhern an das Fahr-
zeug und Verriegeln beim Entfernen vom
Fahrzeug

verriegeln und Entriegeln durch Driicken
der Tasten am Turgriff.

Sie kdnnen auch das Tonsignal deaktivie-
ren/aktivieren, das beim Verriegeln des
Fahrzeugs bei Entfernen vom Fahrzeug

ausgegeben wird.

- 1.87.

Verantwortung des Fahrers
A beim Parken oder Anhalten
2 des Fahrzeugs

Bewahren Sie die Keycard nicht an Stel-
len auf, wo sie mit anderen elektroni-
schen Geraten (Computer, Telefon ...),
die ihre Funktionsweise beeintrachtigen
kénnen, in Beriihrung kommen konnte.

Verlassen Sie niemals |hr Fahr-
zeug (auch nicht fir kurze Zeit), so lange
sich ein Kind, ein korperlich oder geistig
beeintrachtigter Erwachsener oder ein
Tier im Fahrzeug befinden.

Diese kénnten den Motor starten und
Funktionen aktivieren (z. B. die elek-
trischen Fensterheber) oder die Tiren
verriegeln und somit sich und andere
gefahrden.

Zudem kann es bei warmer Witterung
und/oder Sonneneinwirkung im Fahr-
gastraum rasch sehr heil® werden.
LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR
SCHWERER VERLETZUNGEN.
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46883

Entriegeln im Modus ,,Keyless
Entry & Drive“ beim Anndhern
an das Fahrzeug und Entfernen
vom Fahrzeug

Befindet sich die Keycard in der Zugriffs-
zone 3, wird das Fahrzeug entriegelt.

Die Entriegelung wird durch einmaliges
Blinken der Warnblinker und der Seitenblin-
ker angezeigt.

46593

Verriegelung ,,Keyless Entry &
Drive“ (durch Entfernen vom
Fahrzeug)

Wenn Sie die Keycard mit sich fuhren und
Turen und Gepackraumklappe geschlossen
sind, wird das Fahrzeug automatisch verrie-
gelt, sobald Sie beim Entfernen vom Fahr-
zeug die Zugangszone 3 verlassen.

Hinweis: Die Entfernung, aus der sich das
Fahrzeug verriegelt, hangt von den Umge-
bungsbedingungen ab.

Die Verriegelung des Fahrzeugs wird be-
statigt, indem die Warnblinkanlage zweimal
aufblinkt und anschlieRend fiir etwa vier
Sekunden leuchtet; zusatzlich ertdnt zur
Bestatigung ein akustisches Signal.

39100

Je nach Ausristungsnummer klappen die
Auflenspiegel automatisch ein, um die Ver-
riegelung zu bestatigen.

Befindet sich die Keycard uber einen lange-
ren Zeitraum im Erfassungsbereich 3, wird
nach etwa 15 Minuten das Verriegeln durch
Entfernen vom Fahrzeug deaktiviert. Um
das Fahrzeug zu verriegeln, driicken Sie die
Taste 2 am Griff 1 oder die Taste 5 an der
Keycard.

Das Fahrzeug kann nicht durch Entfernen
vom Fahrzeug verriegelt werden, wenn sich
die Keycard innerhalb des Bereichs 4 befin-
det.

1.23
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Entriegeln und Verriegeln per
»Keyless Entry & Drive“ unter
Verwendung der Taste 2

Wenn sich die Keycard im Bereich 3 be-
findet und das Fahrzeug verriegelt ist, dru-
cken Sie die Taste 2 am Turgriff 7 einer der
beiden Vordertiren: das Fahrzeug wird ent-
riegelt. Ein Druckimpuls auf den Knopf 2
fuhrt ebenfalls zur Entriegelung des gesam-
ten Fahrzeugs.

Ein Druckimpuls auf den Knopf 6 fiihrt eben-
falls zur Entriegelung des gesamten Fahr-
zeugs.

Die Entriegelung wird durch einmaliges
Blinken der Warnblinker und der Seitenblin-
ker angezeigt.

1.24
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Durch erneutes Driicken der Taste 2 wird
das Fahrzeug verriegelt.

Zum SchlieRen der Fenster zweimal die
Taste 2 dricken.

Die Verriegelung des Fahrzeugs wird be-
statigt, indem die Warnblinkanlage zweimal
aufblinkt und anschlieRend fir etwa vier
Sekunden leuchtet.

Besonderheiten beim Entriegeln

Nach drei Tagen Nichtbenutzung wird die
Entriegelung durch Annaherung deaktiviert.
Driicken Sie die Taste 2 (am Tur- oder Ge-
packraumklappengriff) oder die Fernbedie-
nung, um das Fahrzeug zu entriegeln und
den Modus wieder zu aktivieren.

Nach acht Tagen Nichtbenutzung kann das
Fahrzeug nur noch mit der Fernbedienung
entriegelt werden.

Besonderheiten beim Verriegeln
des Fahrzeugs per ,,Keyless
Entry & Drive*

Nach dem Verriegeln per ,Keyless Entry
& Drive" mussen Sie etwa drei Sekunden
warten, bevor Sie das Fahrzeug wieder ent-
riegeln kénnen. Wahrend dieser drei Sekun-
den kann die korrekte Verriegelung durch
Ziehen an den Turgriffen kontrolliert werden.

Hinweis: Wenn eine Tiur (oder Gepack-
raumtlr) offen oder nicht richtig geschlos-
sen ist, ist die Verriegelung nicht erfolgreich
und die Warnblinkanlage und die Seitenblin-
ker blinken nicht.
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39100

/4

Verwendung der Keycard als
Fernbedienung

Entriegelung mit Hilfe der Keycard
Driicken Sie auf den Knopf 7.

Die Entriegelung wird durch einmaliges
Blinken der Warnblinker und der Seitenblin-
ker angezeigt.

Bei laufendem Motor sind die Keycard-
Tasten deaktiviert.

Verriegelung mit Hilfe der Keycard

Driucken Sie bei geschlossenen Tiren und
geschlossener Heckklappe auf die Taste 5:
Das Fahrzeug verriegelt.

Die Verriegelung des Fahrzeugs wird be-
statigt, indem die Warnblinkanlage zweimal
aufblinkt und anschlieend fir etwa vier
Sekunden leuchtet.

Zweimaliges Driicken der Taste 5 verriegelt
das Fahrzeug und ermdglicht das SchlieRen
der vorderen und hinteren Fenster (je nach
Fahrzeug).

Anmerkung

— Die maximale Entfernung, in der das
Fahrzeug verriegelt wird, hangt von der
Umgebung ab.

— Wenn eine Tir (Fahrgast- oder Gepack-
raum) geoffnet oder nicht richtig ge-
schlossen ist, schlagt das Verriegeln fehl
und die Warnblinkanlage und die Seiten-
blinker blinken nicht.

46593

Wenn sich bei laufendem Motor nach dem
Offnen und SchlieRen einer Tir die Keycard
nicht mehr im Bereich 4 befindet, erscheint
die Meldung ,Chipkarte nicht gefunden®,
um Sie darauf hinzuweisen, dass sich die
Keycard nicht mehr im Fahrzeug befindet.
Dadurch kann zum Beispiel ein Wegfah-
ren nach dem Absetzen eines Fahrgasts,
welcher die Karte bei sich tragt, verhindert
werden.

Die Warnmeldung wird ausgeblendet,
sobald die Karte wieder erfasst wird.

1.25
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Entriegelung des Ladekabels

Zum Loésen der Arretierung des Ladekabels
am Fahrzeug die Taste 7 drlcken.

39100

Verantwortung des Fahrers
A beim Parken oder Halten

Verlassen Sie niemals Ihr Fahr-
zeug (auch nicht furr kurze Zeit),

so lange sich ein Kind, ein korperlich
oder geistig beeintrachtigter Erwachse-

// ner oder ein Tier im Fahrzeug befinden.
Diese kénnten den Motor starten und
Ent- oder Verriegeln der Funktionen aktivieren (z. B. die elek-
Heckklappe allein trischen Fensterheber) oder die Turen
B ) verriegeln und somit sich und andere

Um nur den Gepackraum zu verriegeln/ent- gefahrden.

riegeln, driicken Sie den Knopf 8. . .
Zudem kann es bei warmer Witterung

und/oder Sonneneinwirkung im Fahr-
gastraum rasch sehr heil® werden.

LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR
SCHWERER VERLETZUNGEN.
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KEYCARD: Spezialverriegelung

39100

Wenn das Fahrzeug mit einer Spezialver-
riegelung ausgestattet ist, kénnen alle Off-
nungen verriegelt werden. Es ist dann nicht
mehr moglich, die Turen mit den inneren
Turgriffen zu 6ffnen (wenn z.B. die Scheiben
eingeschlagen werden, um die Tlren von
innen zu &ffnen).

Betatigen Sie keinesfalls die

A Spezial-Verriegelung, solange

e sich noch eine Person im Fahr-
zeug befindet!

Um die Spezial-Verriegelung zu
aktivieren,

Sie haben die Wahl zwischen zwei Aktivie-
rungsmodi fur die Spezial-Verriegelung:

— zweimal kurz auf den Knopf 2 driicken;

— oder zweimal kurz auf den Knopf am
Fahrerturgriff 3 driicken.

Die Verriegelung wird durch fiinfmali-
ges Blinken der Warnblinker und der Seiten-
blinker angezeigt.

Um die Spezial-Verriegelung zu
deaktivieren,

Der Knopf 1 an der Keycard dient zum Ent-
riegeln des Fahrzeugs.

Beim Entriegeln blinkt die Warnblinkanlage
einmal.

Nach dem Aktivieren der Spezial-Verrie-
gelung mit dem Knopf 2 sind das Verrie-
geln durch Entfernen vom Fahrzeug und
das Entriegeln mit der Funktion ,Keyless
Entry & Drive" deaktiviert.

Um die Funktion Keyless Entry&Drive
wieder zu aktivieren, das Fahrzeug
erneut starten.
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OFFNEN UND SCHLIESSEN DER TUREN (1/2)

Offnen von aufen Hinteren Tiiren Offnen von innen
Entriegelte Tiren: Ziehen Sie am Griff 5.

— driick i f die Vertief
Ziehen Sie bei entriegelten Tiren den dricken Sie auf die Vertiefung 3, um den

Griff 1. Griff umzulegen 4; Warntongeber ,,Licht an*
— fassen Sie mit der Hand in den Griff 4

Besonderheit bei der Keycard mit und ziehen Sie ihn zu sich.

Funktion ,,Keyless Entry & Drive*

Vordertiiren

Beim Offnen der Fahrertiir ertént ein akusti-
sches Warnsignal, das Sie darauf hinweist,
dass das Licht noch eingeschaltet ist.
Driicken Sie bei verriegelten Tiren auf den

Knopf 2 des Griffs 1 einer der beiden Vor-

dertiiren und ziehen Sie ihn zu sich heran.

Aus Sicherheitsgriinden diirfen

A die Turen nur bei stehendem

= Fahrzeug geoffnet oder ge-
schlossen werden.
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OFFNEN UND SCHLIESSEN DER TUREN (2/2)

Akustisches Signal ,,Tiiren und
Klappen schlieRen*

Beim Anhalten zeigt die Kontrolllampe

{j‘ , ob eine Tur, die Heckklappe oder
der Ladeanschluss gedffnet oder nicht rich-
tig geschlossen ist. Die Kontrolllampe 6
zeigt an, dass die Tur oder der Kofferraum
offen oder nicht richtig geschlossen ist.

Wenn das Fahrzeug eine Geschwindig-
keit von ca. 20 km/h erreicht hat, erscheint

zusatzlich zu den Kontrolllampen

und 6 eine Meldung, die besagt, dass die
Tur/Haube/Klappe geoffnet oder nicht ein-
wandfrei geschlossen ist.

46596

Besonderheit

Nach dem Abstellen des Motors bleiben Be-
leuchtung und Zubehdr (Radio usw.) einge-
schaltet, bis die Fahrertir geoffnet wird.

Kindersicherung

Durch Umlegen des Hebels 7 wird ein
Offnen der Hintertiiren vom Fahrgastraum
aus verhindert. Vergewissern Sie sich si-
cherheitshalber von innen, ob die Tiren
auch wirklich verriegelt sind.

Verantwortung des Fahrers
A beim Parken oder Halten
[

Verlassen Sie niemals Ihr Fahr-

zeug (auch nicht furr kurze Zeit),
so lange sich ein Kind, ein korperlich
oder geistig beeintrachtigter Erwachse-
ner oder ein Tier im Fahrzeug befinden.
Diese kénnten den Motor starten und
Funktionen aktivieren (z. B. die elektri-
schen Fensterheber) oder die Tiren ver-
riegeln und somit sich und andere ge-
fahrden.
Zudem kann es bei warmer Witterung
und/oder Sonneneinwirkung im Fahr-
gastraum rasch sehr heil® werden.
LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR
SCHWERER VERLETZUNGEN.
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VER- UND ENTRIEGELUNG DER TUREN (1/3)

Wenn die Keycard nicht
funktioniert:

In bestimmten Fiallen kann es zu einem
Ausfall der Keycard kommen:

wenn die Batterie der Keycard defekt, die
Batterie entladen ist etc.

aufgrund der Verwendung von elektroni-
schen Geraten in der Nahe der Fernbe-
dienung (z. B. Mobiltelefon);

Das Fahrzeug befindet sich in einem Be-
reich starker elektromagnetischer Strah-
lung.

In diesem Fall kénnen Sie Folgendes tun:

den in die Keycard integrierten Schlussel
zu verwenden;

die einzelnen Tlren manuell verriegeln

die Bedientaste zum Ver-/Entriegeln der
Turen von innen verwenden (siehe nach-
folgende Seiten).
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In die Keycard integrierter
Schlissel
Der integrierte Schlissel 2 dient zum Ver-

riegeln und Entriegeln der linken Vordertir,
wenn die Keycard nicht funktioniert.

Zugriff auf Schliissel 2

Schieben Sie das hintere Gehause 1 nach
unten und driicken Sie gleichzeitig auf den
Bereich A.



VER- UND ENTRIEGELUNG DER TUREN (2/3)

Verwendung des integrierten Schliissels
der Keycard

Stecken Sie den Schlissel 2 in das Schloss
der linken vorderen Tir, und ver- bzw. ent-
riegeln Sie die Tur.

46599

Manuelles Verriegeln der Tiiren

Drehen Sie bei gedffneter Tir die Schraube 3
(mit Hilfe des Endstlicks des Schlussels)
und schlieRen Sie die Tur.

Sie ist nun von auRen verriegelt.

Die Fahrertir kann nun nur von innen oder
mit dem Notschlissel ge6ffnet werden.
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VER- UND ENTRIEGELUNG DER TUREN (3/3)

Verriegeln/Entriegeln der Tiiren
von innen

Der Schalter 4 steuert gleichzeitig die Tiren
und die Heckklappe.

Wenn eine Tir oder die Heckklappe gedffnet
bzw. nicht korrekt geschlossen ist, werden
die Turen/Hauben/Klappen in schneller
Folge ver- und wieder entriegelt.

Beim Transport sperriger Gegenstande mit
gedffneter Heckklappe kénnen Sie dennoch
die Tlren verriegeln: Dricken Sie dazu
bei ausgeschalteter Ziindung den Schal-
ter 4, und halten Sie ihn fur mehr als finf
Sekunden gedriickt, um die Ubrigen Tiren/
Hauben/Klappen zu verriegeln.
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Kontrolllampe
Verriegelungsstatus der Tiiren/
Hauben/Klappen

Bei eingeschalteter Ziindung informiert
Sie die Kontrolllampe Uber dem Schalter 4
Uber den Verriegelungszustand der Tiren/
Hauben/Klappen:

— Bei verriegelten Tlren/Hauben/Klappen
leuchtet die Kontrolllampe.

— Bei entriegelten Turen/Hauben/Klappen
leuchtet die Kontrolllampe nicht.

Wenn die Tlren bei ausgeschalteter Ziin-
dung verriegelt werden, leuchtet die Kon-
trolllampe noch einige Zeit weiter, bevor sie
erlischt.

Nach dem Ver-/Entriegeln des Fahr-
zeugs mit den Tasten der Keycard sind
das Verriegeln und Entriegeln mit der
Funktion ,Keyless Entry&Drive® deakti-
viert.

Um die Funktion Keyless Entry&Drive
wieder zu aktivieren, das Fahrzeug
erneut starten.

Verriegeln der Turen/Hauben/
Klappen ohne Keycard

Zum Beispiel bei entladener Batterie oder
vortibergehendem Ausfall der Keycard etc.

Driicken Sie bei abgestelltem Motor und
geoffneter Tiir oder Heckklappe langer als
funf Sekunden auf den Schalter 4.

Beim Schliefen der Tir werden alle Turen/
Hauben/Klappen verriegelt.

Hinweis: Das Entriegeln des Fahrzeugs
von auBen ist nur mit der sich im Empfangs-
bereich des Fahrzeugs befindenden Key-
card oder dem in der Keycard integrierten
Schlissel méglich.

Lassen Sie lhre Keycard nie-
(] mals im Fahrzeug, wenn Sie es
2 verlassen.

Verantwortung des Fahrers
A Wenn Sie sich entschlieRen,
mit verriegelten Tiren zu
fahren, denken Sie daran, dass
bei einem Unfall dem Rettungsdienst der

Zugang zum Fahrgastraum erschwert
werden konnte.




AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG DER TUREN, HAUBEN, KLAPPEN WAHREND DER FAHRT

Funktionsprinzip

Sobald Sie nach Fahrtbeginn eine Ge-
schwindigkeit von 10 km/h erreichen, I6st
das System die automatische Verriegelung
der Tiren/Hauben/Klappen aus.

Die Entriegelung erfolgt:

— durch Drucken des Entriegelungsknop-
fes 1 der Fahrzeugturen;

— bei stehendem Fahrzeug durch Offnen
einer Vordertlr aus dem Fahrzeuginne-
ren

Aktivieren/Deaktivieren der
Funktion

Driicken Sie bei laufendem Motor ca. 5 Se-
kunden lang die Taste 1, bis ein akustisches
Signal ertont.

Hinweis: wurde eine Tur gedffnet/geschlos-
sen, wird sie automatisch wieder verriegelt,
sobald die Geschwindigkeit von ca. 10 km/h
erreicht ist.

Verantwortung des Fahrers
A Wenn Sie sich entschlieRen,

mit verriegelten Turen zu
fahren, denken Sie daran, dass
bei einem Unfall dem Rettungsdienst der

Zugang zum Fahrgastraum erschwert
werden konnte.

Funktionsstérungen

Wenn Sie eine Funktionsstérung feststellen
(keine automatische Verriegelung, die Kon-
trolllampe des Schalters 1 leuchtet beim
Verriegeln der Tiren/Hauben/Klappen nicht
auf...), Uberprifen Sie zuerst, ob alle Tiren/
Hauben/Klappen korrekt geschlossen sind.
Wenn sie korrekt geschlossen sind, wenden
Sie sich an lhren Vertragspartner.
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VORDERSITZE (1/2)

Zum Neigen der Riickenlehne
Das Randelrad 3 in die gewiinschte Position

bringen.
Vor- und Zuriickstellen des Einstellen der Lendenstiitze des
Sitzes Fahrersitzes
Heben Sie den Griff 7 an, um ihn zu entrie- (ie nach Fahrzeug) . - -
geln. Verschieben Sie den Sitz und lassen Fir eine starkere Stiitzfunktion den Hebel 2 Diese Einstellung aus Sicher-
Sie den Griff in der gewiinschten Position nach unten und fiir eine leichtere Stiitzfunk- A heitsgriinden nur bei stehen-
los. Vergewissern Sie sich, dass der Sitz tion den Hebel nach oben bewegen. 2 dem Fahrzeug vornehmen.
korrekt einrastet. Um die Wirksamkeit der Si-

cherheitsgurte nicht zu beeintrachtigen,
die Rickenlehnen nicht zu weit nach
hinten neigen.

Keinerlei Gegenstéande im vorderen
FuBraum der Fahrerseite unterbringen:
Sie konnten bei plétzlichem Bremsen
unter ein Pedal rutschen und dieses blo-
ckieren.
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VORDERSITZE (2/2)

Funktionsstorungen

Wenn eine Betriebsstérung erfasst wird,
schalten die Kontrollleuchten im Schal-
ter 4 des betroffenen Sitzes sich nach ca.
fiinf Sekunden aus.

Wenden Sie sich an einen Vertragspartner.

Sitzheizung
Bei eingeschalteter Zuindung

— Der erste Druck auf den Schalter 4 des
betreffenden Sitzes schaltet die Heizung
auf hochster Stufe ein. Die zwei integrier-
ten Kontrolllampen des Schalters leuch-
ten auf;

— beim zweiten Driicken des Schalters wird
die Einstellung der Heizung in niedrig
geandert. Eine integrierte Kontrolllampe
leuchtet auf;

— beim dritten Dricken des Schalters wird
die Heizung ausgeschaltet.

1.35



SICHERHEITSGURTE (1/5)

Legen Sie zu Ihrem Schutz die Sicherheits-
gurte auch bei kurzer Fahrstrecke an. Be-
achten Sie zudem die gesetzlichen Bestim-
mungen des jeweiligen Landes.

Damit die Sicherheitsgurte optima-
len Schutz bieten, stellen Sie sicher,
dass die Sitzbank korrekt verankert ist.
- 3.23.

Nicht korrekt eingestellte oder

A verdrehte Sicherheitsgurte

= kénnen bei Unfallen Verlet-
zungen verursachen.

Es darf nur eine Person mit einem Si-
cherheitsgurt angeschnallt werden, ob
Kind oder Erwachsener.

Auch schwangere Frauen miissen den
Gurt anlegen. In diesem Fall darauf
achten, dass der Beckengurt ohne
grolRes Spiel nicht zu stark auf den
Bauch driickt.
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Um einen optimalen Schutz zu gewahr-
leisten, stellen Sie vor dem Anlassen erst
lhre Sitzposition und anschlieBend die
Sicherheitsgurte fiir alle Insassen ein.

Einstellen der Sitzposition

— Setzen Sie sich im Sitz ganz nach
hinten (Mantel, Jacke usw. vorher aus-
ziehen). Dies ist die wichtigste Voraus-
setzung fiir eine optimale Abstiitzung des
Rickens;

— wahlen Sie durch Vor- oder Zuriick-
schieben des Sitzes den richtigen Ab-
stand zu den Pedalen. Der Sitz sollte
so weit wie mdéglich nach hinten gestellt
sein, die Pedale mussen sich jedoch
komplett durchdriicken lassen. Die Ru-
ckenlehne so einstellen, dass die Arme
leicht angewinkelt sind;

— Stellen Sie die Lenkradhdhe ein.

13622

Einstellen der Sicherheitsgurte
Lehnen Sie sich fest an die Riickenlehne.

Der Schultergurt 7 soll so nah wie mdoglich
am Halsansatz liegen, diesen jedoch nicht
berthren.

Der Beckengurt 2 muss glatt auf den Ober-
schenkeln und am Becken anliegen.

Auflerdem sollten die Gurte so nahe wie
maoglich am Koérper anliegen. Bsp. vermei-
den Sie zu dicke Kleidung und zwischen
Gurt und Korper befindliche Gegenstande ...



SICHERHEITSGURTE (2/5)

Verriegeln

Rollen Sie den Gurt langsam in einem Zug
ab und achten Sie darauf, dass die Schloss-
zunge 3 in den Schlossrahmen 5 einrastet
(die korrekte Verriegelung durch Zug an der
Schlosszunge 3 Uberprifen). Blockiert der
Gurt, mussen Sie ihn wieder aufrollen und
anschlieend erneut abrollen.

Sollte der Gurt einmal vollstandig blockiert
sein, ziehen Sie den Gurt langsam, jedoch
kraftig um ca. 3 cm heraus. Lassen Sie ihn
dann automatisch aufrollen, und rollen Sie
ihn erneut ab.

Ist er danach nicht wieder funktionsfahig,
wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

-
/1 Kontrolllampe im Display fiir
a8 nicht angelegte Sicherheits-
gurte vorne 6
Wenn der Sicherheitsgurt nicht angelegt ist,
leuchtet sie beim Starten des Motors. Ab
einer Fahrgeschwindigkeit von ca. 20 km/h
blinkt sie und ca. zwei Minuten lang ist ein
Warnton zu héren.

Hinweis: Ein auf dem Beifahrersitz abge-
legter Gegenstand kann ebenfalls die Warn-
lampe ausl6sen.
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SICHERHEITSGURTE (3/5)

Warnmeldung ,,bitte angurten hinten (je
nach Fahrzeug)
Im Zentraldisplay erscheint die Kont-

rolllampe éés gemeinsam mit dem

Symbol 7 (fahrzeugabhangig).

Diese Meldungen erscheinen auf jeden Fall

bei jedem:

— Starten des Fahrzeugs;

— Offnen einer Tur;

— An- oder Ablegen eines hinteren Sicher-
heitsgurts (in diesem Fall ertont zusatz-
lich fur etwa eine Minute ein Signalton).

Hinweis: Ein auf einem der Vordersitze ab-
gelegter Gegenstand kann ebenfalls die
Warnlampe ausldsen.
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Vergewissern Sie sich in allen Fallen, dass
alle Fondinsassen richtig angeschnallt sind
und dass die angezeigte Anzahl angelegter
Gurte der Anzahl der besetzten Platze auf
den Ricksitzen entspricht.

An der Abbildung 7:

— Anzeige griin: Sicherheitsgurt angelegt

— Anzeige rot: Sicherheitsgurt nicht ange-
legt

— Anzeige grau: Sitz nicht belegt

Entriegelung

Driicken Sie den Knopf 4 ein; der Gurt wird
von der Aufrollvorrichtung eingezogen.
Flhren Sie ihn mit der Hand zurtick.

.... / %

Hoheneinstellung der vorderen
Sicherheitsgurte

Stellen Sie mithilfe des Knopfs 8 die Hohe
der Gurtbefestigung so ein, dass der Schul-
tergurt 7 wie oben beschrieben verlauft. Dri-
cken Sie auf den Knopf 8 und verschieben
Sie den Gurt nach oben oder nach unten.
Nach der Einstellung die korrekte Verriege-
lung prifen.



SICHERHEITSGURTE (4/5)

Seitliche Sicherheitsgurte
hinten 9

Sie werden in der gleichen Weise ange-
legt, eingestellt und geldst wie die Gurte der
Vordersitze.

Mittlerer Sicherheitsgurt hinten Die verschiebbare Schlosszunge 12 in den
entsprechenden roten Schlossrahmen 14

einrasten.

Den Gurt 10 langsam abrollen und danach
die Schlosszunge 11 in den entsprechenden
schwarzen Schlossrahmen 13 einrasten.

Nach jedem Verstellen der

A Riicksitzbank stets die korrekte

2 Position und Funktion der hin-
teren Sicherheitsgurte prifen.

1.39



SICHERHEITSGURTE (5/5)

Die nachfolgenden Anweisungen gelten fiir die Sicherheitsgurte sowohl der vorderen als auch der hinteren Sitzplatze.

A — Es diirfen keinerlei Anderungen am Original-Riickhaltesystem vorgenommen werden: Sicherheitsgurte und Sitze sowie deren Be-
1
L]

festigungen. In besonderen Fallen (z. B. Einbau eines Kindersitzes) wenden Sie sich bitte an eine Vertragswerkstatt.

— Verwenden Sie keine Vorrichtungen, die das Spiel des Gurtes vergroRern kdnnen (Wascheklammern, Clips ...): ein zu locker sit-
zender Sicherheitsgurt kann bei einem Unfall zu Verletzungen fiihren.

Der Schultergurt darf niemals unter Ihrem Arm hindurch oder hinter Ihrem Riicken verlaufen.

Verwenden Sie niemals einen Gurt zum Anschnallen mehrerer Personen und halten Sie niemals ein Baby oder Kleinkind mit dem Gurt auf
Ihrem SchoR.

Die Gurte dirfen nicht verdreht sein.

Lassen Sie die Gurte nach einem Unfall Gberpriifen und gegebenenfalls austauschen. Wechseln Sie die Gurte ebenfalls aus, sobald diese
auch nur die geringste Beschadigung oder VerschleiRspuren aufweisen.

Beim Wiederhochklappen der Ricksitzbank darauf achten, dass die Sicherheitsgurte korrekt verlaufen und die Gurtschlésser richtig liegen,
damit sie ordnungsgemaf genutzt werden kénnen.

Stecken Sie die Schlosszunge in den entsprechenden Kontaktschalter.
Achten Sie darauf, dass nichts in das Gurtschloss gelangt und damit zu einer Beeintrachtigung der Gurtfunktion flihren konnte.

Vergewissern Sie sich, dass das Gurtschloss richtig positioniert ist (es darf weder von Personen noch Gegenstanden versteckt, einge-
quetscht, zerdrlckt... werden).
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ZUSATZSYSTEME ZU DEN SICHERHEITSGURTEN VORNE (1/6)

Diese umfassen:
— Gurtstraffer der Aufrollvorrichtung
des Sicherheitsgurtes

— Gurtkraftbegrenzer
— airbags Anti-Submarining;
— airbags - Fahrer- und Beifahrer-

Die Rickhaltesysteme funktionieren bei
einem Frontaufprall einzeln oder zusam-
men.

Je nach Starke des Aufpralls aktiviert das
System Folgendes:

— das Blockieren des Sicherheitsgurts

— den Gurtstraffer der Aufrollvorrichtung
des Sicherheitsgurts (wird ausgeldst, um
den Spielraum des Sicherheitsgurts zu
minimieren)

— Front-airbag.

Gurtstraffer

Die Gurtstraffer ziehen den Sicherheitsgurt
an den Korper, um den Insassen auf seinem
Sitz zu halten und erhéhen dadurch die
Wirksamkeit.

Bei einem starken Frontaufprall (mit einge-
schalteter Ziindung) kann das System je
nach Starke des Aufpralls den Gurtstraffer 1
auslésen, der sofort den Sicherheitsgurt
straff zieht.

— Nach einem Unfall missen
A alle Rickhaltesysteme in
(]

einer Vertragswerkstatt tber-

prift werden.

Eingriffe oder Anderungen am ge-
samten System (Gurtstraffer, airbags,
elektronische Steuergerate, Kabel-
strange) sowie die Wiederverwen-
dung der Teile in einem anderen,
wenn auch identischen Fahrzeug,
sind strengstens untersagt.

Um ein unbeabsichtigtes Auslo-
sen des Systems zu vermeiden und
somit Schaden und Verletzungen zu
verhindern, sind Arbeiten an airbags
ausschlief3lich dem qualifizierten Per-
sonal einer Vertragswerkstatt vorbe-
halten.

Eine Uberpriifung der Elektrik des
Ziunders darf nur durch speziell ge-
schultes Personal mit den vorge-
schriebenen Spezialwerkzeugen er-
folgen.

Vor dem Verschrotten des Fahrzeugs
ist eine Vertragswerkstatt mit der
fachgerechten Entsorgung des Gas-
generators der Ruckhaltesysteme
und airbagss zu beauftragen.
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ZUSATZSYSTEME ZU DEN SICHERHEITSGURTEN VORNE (2/6)

Gurtkraftbegrenzer

Bei Uberschreiten von bestimmten Auf-
prallkraften setzt der Gurtkraftbegrenzer
ein, um die auf den Korper wirkenden Gurt-
krafte auf ein ertragliches Mal zu mindern.
Das System verringert somit die Gefahr von
Oberkorperverletzungen.

AirbagAnti-Submarining

Dieser befindet sich unter den Sitzflachen
der Vordersitze; er entfaltet sich und ver-
hindert, dass der Insasse unter dem Sicher-
heitsgurt durchrutscht.
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Fahrer und Beifahrer vorne
Airbag

Sie sind sowohl auf der Fahrerseite als auch
auf der Beifahrerseite vorhanden.

Der Schriftzug ,airbag” an Lenkrad und Ar-
maturenbrett (im Bereich airbag A) sowie,
je nach Fahrzeug, ein Aufkleber im unteren
Bereich der Frontscheibe weisen auf das
Vorhandensein dieser Ausstattung hin.

Jedes airbag-System besteht aus:

— einem airbag mit Gasgenerator (im Lenk-
rad auf der Fahrerseite bzw. im Armatu-
renbrett auf der Beifahrerseite)

— einem Uberwachungssteuergerét, das
die Zindung des Gasgenerators auslost

— ausgelagerten Sensoren
— einer gemeinsamen Kontrolllampe

@
P2 3 an der Instrumententafel

Das airbag-System funktioniert
A nach einem pyrotechnischen
(]

Prinzip. Deshalb kommt es bei

der Entfaltung des Airbags zu
einer Hitze- und Rauchentwicklung (was
nicht den Beginn eines Brands anzeigt),
und es ist ein Knall zu héren. Die not-
wendigerweise sehr schnelle Entfaltung
des airbags kann Verletzungen auf der
Hautoberflache oder andere Unannehm-
lichkeiten verursachen.




ZUSATZSYSTEME ZU DEN SICHERHEITSGURTEN VORNE (3/6)

Funktionsweise

Das System funktioniert erst nach Einschal-
ten der Ziindung.

Bei einem starken Frontaufprall werden die
airbags blitzschnell aufgeblasen und fangen
den Aufprall des Kopfs und des Oberkorpers
auf dem Lenkrad (Fahrer) bzw. auf dem Ar-
maturenbrett (Beifahrer) ab. Unmittelbar
danach wird das Gas sofort wieder abge-
lassen, um das Verlassen des Fahrzeugs
durch die aufgeblasenen Kissen nicht zu be-
eintrachtigen.

Funktionsstérungen

o:- N _

’~ Die Kontrolllampe leuchtet beim
Einschalten der Ziindung an der Instrumen-
tentafel auf und erlischt nach einigen Sekun-
den.

Leuchtet sie beim Einschalten nicht auf oder
leuchtet sie bei laufendem Motor, zeigt dies
eine Stérung im System an.

Wenden Sie sich baldmdglichst an einen
Vertragspartner.

Verzégerungen kénnen geminderten Schutz
bedeuten.
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ZUSATZSYSTEME ZU DEN SICHERHEITSGURTEN VORNE (4/6)

44446
44448
44452

el
E_,Hﬁt__

Die folgenden Bedingungen I6sen die Frontalkollision mit einem anderen Fahr- Seitenkollision mit einem anderen Fahr-

Gurtstraffer oder airbags aus. zeug einer gleichwertigen oder héheren Ka- zeug einer gleichwertigen oder héheren Ka-
. . tegorie mit einer Kollisionsflache von min- tegorie mit einer Kollisionsgeschwindigkeit

Frontalaufprall gegen eine starre (nicht o A PSR -

verformbare) Flache mit einer Aufprallge- ge_sdten?: 4: %, wobglgletGeszr(;V\I/(ln(jlr?léelf von mindestens 50 km/h.

schwindigkeit von mindestens 25 km/h. trzlgter anrzeuge mindestens m e
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ZUSATZSYSTEME ZU DEN SICHERHEITSGURTEN VORNE (5/6)

44449

In den folgenden Beispielen werden die
Gurtstraffer und die airbags moglicher-
weise ausgelost:

— StolRe gegen die Unterseite des Fahr-
zeugs, z. B. durch Bordsteine;

— Schlaglécher;
— Sturz oder hartes Aufsetzen;
— Steine;

In den folgenden Beispielen werden die — Seitenaufprall, die Fahrzeugfront betref-
Gurtstraffer oder airbags moglicherweise fend;

nicht ausgelost: — Frontalaufprall unter den Aufbau eines
— Heckaufprall, egal wie schwer; Lastkraftwagens;

— Uberschlag des Fahrzeugs; — Frontalaufprall gegen ein Hindernis mit

einem spitzen Winkel;
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ZUSATZSYSTEME ZU DEN SICHERHEITSGURTEN VORNE (6/6)

Die nachfolgenden Anweisungen sollen verhindern, dass das Entfalten des airbag in einer Unfallsituation behindert wird bzw. dass Ver-
letzungen durch den Airbag selbst auftreten.

Sicherheitshinweise zum Fahrer-airbag
A — Keinerlei Anderungen am Lenkrad oder am Fahrerairbag vornehmen.
[

— Den Fahrerairbag keinesfalls durch Zier- oder Schonbeziige abdecken.

— Keinerlei Gegenstande (Anstecker, Aufkleber, Uhr, Telefonhalterung...) auf dem Fahrerairbag befestigen.
— Das Lenkrad nie ausbauen oder zerlegen (dies ist ausschliellich geschulten Mitarbeitern der Vertragswerkstatten vorbehalten).
— Achten Sie darauf, nicht zu nah am Lenkrad zu sitzen: Nehmen Sie eine Fahrposition ein, bei der die Arme leicht angewinkelt sind = 1.36.
So steht gentigend Freiraum zur Verfligung, damit sich der Airbag ungehindert entfalten und lhnen Schutz bieten kann.
Sicherheitshinweise zum Beifahrer-airbag
— Keinerlei Gegenstande (Anstecker, Aufkleber, Uhr, Telefonhalterung...) auf dem Armaturenbrett im Bereich des airbags anbringen.
— Nichts zwischen Armaturenbrett und Beifahrer unterbringen (Tier, Regenschirm, Spazierstock, Pakete...).

— Die FuRe nicht auf das Armaturenbrett oder den Sitz stellen, da dies schwerwiegende Verletzungen verursachen kénnte. Allgemein gilt: Alle
Kérperpartien (Knie, Hande, Kopf...) miissen vom Armaturenbrett entfernt gehalten werden.

— Aktivieren Sie die zusatzlichen Riickhaltesysteme des Beifahrersitzes wieder, sobald Sie den Kindersitz entfernen, um den Schutz des Bei-
fahrers im Falle eines Aufpralls zu gewahrleisten.

BEI NICHT DEAKTIVIERTEN RUCKHALTESYSTEMEN NEBEN DEM BEIFAHRERGURT VORNE DARF AUF DEM
BEIFAHRERSITZ VORNE KEIN KINDERSITZ GEGEN DIE FAHRTRICHTUNG MONTIERT WERDEN = 1.64.

Sicherheitshinweise zum Anti-Submarining-airbag

Lassen Sie kein Kind unter 12 Jahren auf diesen Sitz Platz nehmen. Bei der Entfaltung des Anti-Submarining-airbag kénnen Gegenstande,
die auf dem Sitzkissen liegen, hochgeschleudert werden.

Gefahr schwerer Verletzungen!
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ZUSATZLICHE RUCKHALTESYSTEME ZU DEN SEITLICHEN SICHERHEITSGURTEN HINTEN

Gurtkraftbegrenzer

Bei Uberschreiten von bestimmten Auf-
prallkraften setzt der Gurtkraftbegrenzer
ein, um die auf den Korper wirkenden Gurt-
krafte auf ein ertragliches Mal} zu mindern.
Das System verringert somit die Gefahr von
Oberkdrperverletzungen.

— Nach einem Unfall miissen
A alle Ruckhaltesysteme in

einer Vertragswerkstatt tiber-
prift werden.

— Eingriffe oder Anderungen an irgend-

welchen Teilen des Systems (airbags,
Steuergeraten, Kabelstrangen) sowie
die Wiederverwendung solcher Teile
in einem anderen, wenn auch iden-
tischen Fahrzeug, sind strengstens
untersagt.

Um ein unbeabsichtigtes Ausl6-
sen des Systems zu vermeiden und
somit Schaden und Verletzungen zu
verhindern, sind Arbeiten an airbags
ausschlieBlich dem qualifizierten Per-
sonal einer Vertragswerkstatt vorbe-
halten.
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VORRICHTUNGEN ZUM SEITENAUFPRALLSCHUTZ

Airbagsseitlich

Dieser airbag ist an den vorderen Sitzplat-
zen vorhanden und entfaltet sich auf der
Turseite des Sitzes, um die Insassen bei
einem starken Seitenaufprall zu schutzen.

Je nach Fahrzeug erinnert ein Hinweis
an der Frontscheibe daran, dass der
Fahrgastraum mit zuséatzlichen Ruckhal-
tesystemen (airbags, Gurtstraffer usw.)
ausgestattet ist.

Sicherheitshinweise zu dem Seiten-airbag
A — Verwendung von Sitzbeziigen: Fir Sitze, die mit einem airbag ausgestattet

sind, bendtigen Sie je nach Fahrzeugtyp spezielle Sitzbezuge. Fragen Sie lhre

Vertragswerkstatt, ob solche Sitzbeziige erhaltlich sind. Die Verwendung nicht ge-
eigneter Sitzbezlige (oder von Spezial-Sitzbezligen fur andere Fahrzeugtypen) kann
die einwandfreie Funktion dieser airbags beeintrachtigen und somit lhre Sicherheit ge-
fahrden.

Kein Zubehor und keine Gegenstande oder gar Tiere zwischen Rickenlehne, Tir und
der Innenverkleidung unterbringen. AuRerdem keine Kleider, Zubehér o. A. iber die Ri-
ckenlehne hangen. Dies kann die einwandfreie Funktion des airbag beeintrachtigen
oder bei seiner Entfaltung Verletzungen verursachen.

Den Sitz und die Innenverkleidung nicht ausbauen, zerlegen oder verandern (dies ist
ausschlief3lich geschulten Mitarbeitern der Vertragswerkstatten vorbehalten).

Der Raum zwischen der Riickenlehne der hinteren Sitzbank und der Verkleidung ist der
Entfaltungsbereich des airbags: Dort diirfen keine Gegenstande untergebracht werden.
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ZUSATZLICHE RUCKHALTESYSTEME

Die nachfolgenden Anweisungen sollen verhindern, dass das Entfalten des airbag in einer Unfallsituation behindert wird bzw. dass Ver-
letzungen durch den Airbag selbst auftreten.

heitssystems. Es ist daher unbedingt notwendig, immer den Sicherheitsgurt anzulegen. Nicht angeschnallte Insassen sind bei einem
Unfall der Gefahr schwerer Verletzungen ausgesetzt. Obwohl es beim Entfalten der Airbags immer zu leichten Verletzungen kommen
kann, ist das Risiko von Verletzungen der Haut durch den airbag fiir nicht angeschnallte Insassen erhoht.

A Der airbag erganzt die Funktion des Sicherheitsgurts. airbag und Sicherheitsgurt sind somit untrennbare Elemente desselben Sicher-
1
[

Die airbagss und Gurtstraffer werden bei Uberschlag oder Heckaufprall nicht zwangsléufig ausgeldst. Schldge gegen den Unterboden des
Fahrzeugs (Bordsteine, Schlaglécher, Steine auf der Fahrbahn...) kdbnnen zum Auslésen dieser Systeme fiihren.

— An samtlichen Komponenten des airbag-Systems (airbags, Gurtstraffer, Steuergerét, Kabelstrang usw.) sind Arbeiten und Anderungen
streng verboten (auRer durch qualifizierte Vertragswerkstatten).

— Um die Funktionsfahigkeit zu erhalten und ein unbeabsichtigtes Auslésen zu vermeiden, diirfen Arbeiten an den airbag-Systemen nur von
entsprechend qualifizierten Mitarbeitern der Vertragswerkstatten durchgefiihrt werden.

— Lassen Sie das airbag-System aus Sicherheitsgriinden nach einem Unfall, Diebstahl oder versuchtem Diebstahl iberprifen.

— Bei Verkauf/Verleih des Fahrzeugs missen dem neuen Besitzer diese Sicherheitsvorschriften unbedingt mitgeteilt und die Bedienungsan-
leitung ausgehandigt werden.

— Vor dem Entsorgen des Fahrzeugs ist eine Vertragswerkstatt mit der fachgerechten Entsorgung des Gasgenerators zu beauftragen.
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KINDERSICHERHEIT: Allgemeines (1/2)

Kinder im Fahrzeug

Beachten Sie die jeweiligen Rechtsvorschrif-
ten des Landes, in dem Sie sich befinden.

Das Kind muss, wie auch die Erwachse-
nen, bei jeder Fahrt eine korrekte Sitzposi-
tion haben und angeschnallt sein. Sie tragen
die Verantwortung fiir die Kinder, die Sie im
Fahrzeug mitnehmen.

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Fur
Sie bestehen spezifische Verletzungsrisi-
ken, da sich ihre Muskeln und Knochen im
Wachstum befinden. Der Sicherheitsgurt
allein eignet sich nicht zur Sicherung von
Kindern. Verwenden Sie einen geeigneten
Kindersitz und beachten Sie dabei alle n6-
tigen VorsichtsmalRnahmen.

Verantwortung des Fahrers
A beim Parken oder Halten

Um das Offnen der Tiren zu
/'\ verhindern, verwenden Sie die
2 Kindersicherung. = 1.28.

Bedenken Sie, dass ein Auf-
A prall bei einer Geschwindig-
keit von 50 km/h einem Fall

aus 10 m Hoéhe entspricht. Mit
anderen Worten: Wird ein Kind nicht an-
geschnallt, ist es als wirde es sich un-
gesichert auf einem Balkon im vierten
Stockwerk befinden!
Halten Sie ein Kind wahrend der Fahrt
niemals im Arm. Bei einem Unfall
kénnten Sie es nicht festhalten, auch
wenn Sie selbst angeschnallt sind.
Tauschen Sie nach einem Unfall die Kin-
dersitze aus und lassen Sie Sicherheits-
gurte und ISOFIX-Verankerungen lber-
prufen.

Verlassen Sie niemals |hr Fahr-
zeug (auch nicht fir kurze Zeit),
so lange sich ein Kind, ein korperlich
oder geistig beeintrachtigter Erwachse-
ner oder ein Tier im Fahrzeug befinden.

Diese kénnten den Motor starten und
Funktionen aktivieren (z. B. die elek-
trischen Fensterheber) oder die Turen
verriegeln und somit sich und andere
gefahrden.

Zudem kann es bei warmer Witterung
und/oder Sonneneinwirkung im Fahr-
gastraum rasch sehr hei® werden.

LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR
SCHWERER VERLETZUNGEN.
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KINDERSICHERHEIT: Allgemeines (2/2)

Verwendung eines Kindersitzes

Das durch den Kindersitz gebotene Schutz-
potential hangt von seinem Ruckhaltever-
mogen und dem Einbau ab. Wird der Kin-
dersitz falsch eingebaut, ist der Schutz des
Kindes im Falle eines Aufpralls oder einer
plétzlichen Bremsung nicht gewahrleistet.

Uberpriifen Sie vor dem Kauf eines Kinder-
sitzes, ob dieser den gesetzlichen Bestim-
mungen des Landes, in dem Sie sich be-
finden entspricht und ob er in lhr Fahrzeug
eingebaut werden kann. Nahere Informati-
onen darlber, welche Sitze fir Ihr Fahrzeug
geeignet sind erhalten Sie bei lhrem Ver-
tragspartner.

Lesen Sie vor dem Einbau des Kindersit-
zes die dazugehorige Anleitung und beach-
ten Sie die Anweisungen. Wenden Sie sich
im Falle von Einbauschwierigkeiten an den
Hersteller. Bewahren Sie die Bedienungsan-
leitung zusammen mit dem Sitz auf.

Gehen Sie mit gutem Beispiel voran,

indem lhren Gurt anlegen und bringen

Sie lhrem Kind bei:

— sich richtig anzuschnallen

— auf der dem Verkehr abgewandten
Seite ein- und auszusteigen.

Verwenden Sie keinen gebrauchten
Kindersitz oder einen Sitz, dessen Ge-
brauchsanleitung fehlt.

Achten Sie darauf, dass kein Gegen-
stand im Bereich des Kindersitzes oder
darauf den Einbau behindert.

Lassen Sie das Kind niemals
A ohne Aufsicht im Fahrzeug
zurlick.

Vergewissern Sie sich immer,
dass lhr Kind richtig angeschnallt ist und
dass das Gurtsystem des Sitzes oder
der Sicherheitsgurt richtig eingestellt ist.
Vermeiden Sie dicke Kleidung, da die
Gurte dann nicht am Kérper anliegen
und zu viel Spiel haben.

Lassen Sie |hr Kind nicht den Kopf oder
die Arme aus dem Fenster strecken.

Qberpr[]fen Sie wahrend der Fahrt des
Ofteren die korrekte Sitzposition des
Kindes, insbesondere, wenn es schlaft.
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KINDERSICHERHEIT: Wahl der Kindersitzbefestigung

31235

Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung
Der Kopf eines Sauglings ist im Verhaltnis
zu dem eines Erwachsenen schwerer und
sein Hals ist empfindlicher. Transportieren
Sie das Kind so lange wie mdglich in dieser
Position (mindestens bis zum Alter von
2 Jahren). Kopf und Hals werden hier ge-
stitzt.

Wahlen Sie einen Schalensitz, da dieser
einen besseren Seitenschutz bietet und
wechseln Sie den Sitz, sobald der Kopf des
Kindes Uber den Schalenrand hinausragt.

1.52
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Kindersitz zur Montage in Fahrtrichtung
Der Kopf und der Unterleib von Kindern
sind vorrangig zu schiitzen. Ein in Fahrtrich-
tung montierter Kindersitz, der ordnungsge-
maf im Fahrzeug befestigt ist, reduziert das
Risiko von Kopfverletzungen. Beférdern Sie
Ihr Kind in einem in Fahrtrichtung montierten
Kindersitz mit Hosentragergurt, solange dies
bezogen auf die GroRRe des Kindes mdoglich
ist.

Wahlen Sie einen Sitz mit Seitenaufprall-
schutz fur einen besseren seitlichen Schutz.

Sitzerhéhungen

Ab einem Gewicht von 15 kg oder dem Alter
von 4 Jahren kann ein Kind auf einer Sitz-
erhéhung Platz nehmen, die eine Anpas-
sung des Sicherheitsgurts an den Korper
des Kindes ermdglicht. Das Sitzkissen der
Sitzerhéhung muss Beckengurtfiihrungen
aufweisen, damit der Sicherheitsgurt auf
den Oberschenkeln und nicht am Bauch
des Kindes verlauft. Damit der Gurt Gber die
Mitte der Schulter verlauft, empfehlen wir die
Verwendung einer Sitzerhdhung mit verstell-
barer Rickenlehne sowie einer Gurtfihrung.
Der Gurt darf niemals am Hals oder auf dem
Arm verlaufen.

Wahlen Sie einen Schalensitz, da dieser
einen besseren Seitenschutz bietet.



KINDERSICHERHEIT: Wahl der Kindersitzbefestigung (1/3)

Es gibt zwei Befestigungssysteme fiir Kin-
dersitze: den Sicherheitsgurt oder das
ISOFIX-System.

Befestigung mit dem Sicherheitsgurt

Der Sicherheitsgurt muss richtig eingestellt
sein, um im Falle einer abrupten Bremsung
oder eines ZusammenstoRRes seine Schutz-
funktion erfillen zu kénnen.

Beachten Sie den vom Kindersitzhersteller
vorgegebenen Gurtverlauf.

Uberpriifen Sie immer, ob das Gurtschloss
richtig eingerastet ist, indem Sie am Gurt
ziehen und spannen Sie diesen so stramm
wie moglich, indem Sie auf den Kindersitz
drticken.

Uberpriifen Sie den Halt durch Bewegungen
nach links/rechts und oben/unten: Der Sitz
muss fest verankert bleiben.

Uberpriifen Sie, ob der Kindersitz gerade
montiert wurde und nicht gegen eine
Scheibe driickt.

Verwenden Sie keinen Kinder-
A sitz, bei dem sich der Sicher-
heitsgurt, mit dem er befestigt

ist, [6sen konnte: Die Basis des
Kindersitzes darf weder auf der Schloss-
zunge noch auf dem Gurtschloss des Si-
cherheitsgurtes stehen.

Der Sicherheitsgurt darf nicht
A zu locker sitzen oder verdreht
sein. Lassen Sie ihn niemals

unter dem Arm hindurch oder
hinter dem Rucken verlaufen.
Stellen Sie sicher, dass der Gurt nicht
durch scharfe Kanten beschadigt wird.
Ein Sicherheitsgurt, der nicht ordnungs-
gemal funktioniert, kann das Kind nicht
schutzen. Wenden Sie sich an eine Ver-
tragswerkstatt. Nutzen Sie diesen Sitz-
platz nicht, solange der Gurt nicht repa-
riert wurde.
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KINDERSICHERHEIT: Wahl der Kindersitzbefestigung (2/3)

Befestigung liber ISOFIX-System

Zugelassene ISOFIX-Kindersitze werden

nach der Richtlinie ECE-R44 fur die fol-

genden drei Systeme homologiert:

— Universal ISOFIX mit 3-Punkt-Befesti-
gung in Fahrtrichtung;

— Semi-universal ISOFIX mit 2-Punkt-Be-
festigung;

— Spezifisch.

Uberpriifen Sie bei den beiden letzten
Sitzen anhand der Liste der kompatiblen
Fahrzeuge, ob der Sitz in lhrem Fahrzeug
angebracht werden kann.

1.54

Befestigen Sie den Kindersitz mit Hilfe des
ISOFIX-Befestigungssystems, falls er damit
ausgestattet ist. Das ISOFIX-System er-
mdglicht eine leichte, schnelle und sichere
Montage.

Das ISOFIX-System besteht aus 2 und in
manchen Fallen aus 3 Ringen.

Es diirfen keinerlei Anderungen
an den Original-Sicherheitsgur-
ten bzw. ISOFIX-Sitzen und
deren Befestigungen vorge-
nommen werden.

Bevor Sie einen ISOFIX-Kin-
A dersitz verwenden, der fiir ein
anderes Fahrzeug gekauft

wurde, vergewissern Sie sich,
dass dessen Einbau erlaubt ist. Siehe
hierzu die vom Kindersitzhersteller her-
ausgegebene Liste der Fahrzeuge, fir
die der Sitz zugelassen ist.

42559

Die beiden Befestigungsbiigel 1 befinden
sich zwischen der Rickenlehne und der
Sitzflache des Sitzes; ihre Position ist durch
eine Markierung gekennzeichnet.



KINDERSICHERHEIT: Wahl der Kindersitzbefestigung (3/3)

A
Der dritte Ring dient zur Befestigung des Spannen Sie den Gurt, bis die Riickenlehne
oberen Riemens bestimmter Kindersitze: des Kindersitzes mit der Riickenlehne des
Haken 2 muss an Ring 3 (bei einem Ruck- Fahrzeugs Kontakt hat.
?;tszt?glt)ivvzrdR;rrlg 4 (far einen Vordersitz) be- Hinweis: Verwenden Sie unbedingt die mit A ?i/ieer??eiﬁlksesrﬁ;nil?jesslci:'%i?ts
. H " . . -
dem Symbol 1\: gekennzeichneten Ringe. H richtung montierten Kindersit-

zes an der Lehne des Fahr-
zeugsitzes anliegt. Es kann dann jedoch
vorkommen, dass die Basis des Kinder-
sitzes nicht plan auf der Sitzflache des
Fahrzeugsitzes aufliegt.

System ausgelegt. Befestigen Sie keine anderen Sitze, Sicherheitsgurte oder an-
deren Gegensténde an diesen Verankerungen.

A Die ISOFIX-Verankerungen wurden ausschlieBlich fur Kindersitze mit ISOFIX-
1
(]

Vergewissern Sie sich, dass sich keine storenden Elemente im Bereich der Befes-
tigungspunkte befinden. /\ Befestigen Sie unbedingt den
1
(]

Lassen Sie nach einem Unfall die Sicherheitsgurte und ISOFIX-Verankerungen iiberpriifen Riemen des Kindersitzes am
und tauschen Sie die Kindersitze aus. entsprechenden Ring.
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KINDERSICHERHEIT: Einbau eines Kindersitzes: Allgemeines (1/2)

Auf manchen Sitzplatzen dirfen keine Kin-
dersitze angebracht werden. Die Abbildung
auf der folgenden Seite zeigt Ihnen, wo Sie
den Kindersitz montieren kdnnen.

Es kann vorkommen, dass die aufgefiihrten
Kindersitztypen nicht verfligbar sind. Bevor
Sie einen anderen Kindersitz verwenden,
Uberprifen Sie, ob sich dieser einbauen
lasst.

Montieren Sie den Kindersitz
A vorzugsweise auf einem Ruick-
2 sitz.

Stellen Sie sicher, dass die
Basis des Kindersitzes beim Einbau
nicht entriegelt wird.

Falls Sie die Kopfstlitze abnehmen
mussen, achten Sie darauf, dass diese
anschlieRend sicher verstaut wird. An-
sonsten konnte sie bei einem Aufprall
oder einer Vollbremsung zu einem ge-
fahrlichen Geschoss werden.

Befestigen Sie den Kindersitz immer am
Fahrzeug, auch wenn er nicht benutzt
wird, da er ansonsten bei einem Aufprall
oder einer Vollbremsung zu einem ge-
fahrlichen Geschoss werden konnte.
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Auf dem Beifahrersitz

Die Beférderung von Kindern auf dem Bei-
fahrersitz wird von Land zu Land unter-
schiedlich gehandhabt. Informieren Sie sich
Uber die geltenden Bestimmungen und be-
achten Sie die Anweisungen zur Abbildung
auf der folgenden Seite.

Vor dem Anbringen von Kindersitzen vorne

(sofern dies erlaubt ist):

— fuhren Sie die Gurthéhenverstellung
ganz nach unten;

— bringen Sie den Sitz in die hinterste Stel-
lung;

— neigen Sie die Ruckenlehne leicht (ca.
um 25°);

— Bringen Sie, wenn das Fahrzeug Uber
diese Einstellmdglichkeit verfigt, den
Fahrersitz in die hochste Position.

Nach dem Einbau des Kindersitzes (sofern
moglich) kann der Beifahrersitz, wenn erfor-
derlich, nach vorn geschoben werden (um
hinten ausreichend Platz fur Fahrgaste oder
weitere Kindersitze zu lassen). Wenn ein
Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung ins-
talliert ist, schieben Sie den Sitz nie maximal
oder auch nicht so weit vor, dass er das Ar-
maturenbrett berlhrt.

Andern Sie diese Einstellungen nach Einbau
des Kindersitzes nicht mehr.

LEBENSGEFAHR BZW.
A GEFAHR SCHWERER VER-

LETZUNGEN: Stellen Sie vor

der Montage eines Kinder-
sitzes entgegen der Fahrtrichtung auf
diesem Sitz sicher, dass der airbag de-
aktiviert ist. = 1.64.




KINDERSICHERHEIT: Einbau eines Kindersitzes: Allgemeines (2/2)

Auf einem der seitlichen Riicksitze

Ein Kinderwagenaufsatz wird quer zum
Fahrzeug uber mindestens zwei Sitzplatze
installiert. Der Kopf des Kindes muss entge-
gen der Fahrzeugtur gerichtet sein.

Stellen Sie den Vordersitz des Fahrzeugs so
weit wie mdglich nach vorne, um den Kin-
dersitz gegen die Fahrtrichtung einzubauen.
Schieben Sie dann den Sitz davor nur so
weit zurlck, dass er den Kindersitz nicht be-
ruhrt.

Rucken Sie zur Sicherheit des in Fahrtrich-
tung sitzenden Kindes den Vordersitz nicht
Uber die Mitte der Sitzschienen hinaus nach
hinten, neigen Sie die Ruckenlehne nicht zu
sehr (maximal 25°) und heben Sie den Sitz
so weit wie mdglich an.

In jedem Fall missen Sie die Kopfstitze
des Rucksitzes entfernen, auf dem der Kin-
dersitz installiert ist. = 3.22. Fiihren Sie den
Rucksitz bei Bedarf ganz nach hinten. Diese
Aktionen missen durchgefihrt werden,
bevor der Kindersitz installiert wird. Kontrol-
lieren Sie, dass der Kindersitz an der Lehne
des Riuicksitzes anliegt.

Auf dem mittleren Sitzplatz hinten

Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt
an die Befestigung lhres Kindersitzes ange-
passt ist. Wenden Sie sich an eine Vertrags-
werkstatt.

Stellen Sie sicher, dass der
A Kindersitz oder die FuRe des
Kindes das korrekte Einrasten

des Vordersitzes nicht behin-
dern. = 1.34,

Kindersitze mit Lastful dirfen
niemals auf dem mittleren

Ruicksitz montiert werden.

LEBENSGEFAHR BZW.

GEFAHR SCHWERER VERLETZUN-
GEN.

Achten Sie bei der Montage
A eines Kindersitzes (Sitzerho-
hung der Kategorie 2 oder 3)

auf die einwandfreie Funktion
(Aufrollen) des Gurts. = 1.36. Passen
Sie gegebenenfalls die Position des
Sitzes an.
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KINDERSITZE: Befestigung mit dem Sicherheitsgurt (1/3)

Die folgende Tabelle liefert Ihnen nochmals eine Ubersicht zur Verdeutlichung der geltenden Bestimmungen.

5-Sitzer

Beifahrersitzplatz

Hintere

Kategorien 2 und 3

kg

Typ Kindersitz Gewicht des Kindes oh irb d it seitlichen Sitznp’pllgttlze:ﬁ:'nten
ne airbag oader mi PP .. Sitzplitze
airbag deaktiviert Mit airbag aktiviert p
Kinderwagenaufsatz
quer zur Fahrtrichtung |< 10 kg X X U (2) U (2)
Kategorie 0
Schalensitz gegen die
Fahrtrichtung <10 kg und <13 kg U (1) (5) X U (3) U (3) (6)
Kategorien 0 oder 0+
Schalensitz/Kinder-
sitz gegen die Fahrt- .
richtugng? <13 kg und 9 bis 18 kg U (1) (5) X U (3) U (3) (6)
Kategorien 0+ und 1
Sitz in Fahrtrichtung .
Kategorie 1 9 bis 18 kg X U U (4) U (4) (6)
Sitzerh6hung 15 bis 25 kg und 22 bis 36 X U (5) U (4) U4

JAN

(1) LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN: Stellen Sie vor der Montage eines Kindersitzes auf dem
Beifahrersitzplatz sicher, dass der Beifahrer-airbag deaktiviert ist. = 1.64.

1.58




KINDERSITZE: Befestigung mit dem Sicherheitsgurt (2/3)

X = Auf diesem Sitzplatz ist die Anbringung eines Kindersitzes dieser Art nicht erlaubt.

U = Auf diesem Sitzplatz ist die Befestigung mit dem Sicherheitsgurt eines als ,universal“ zugelassenen Kindersitzes erlaubt; stellen Sie sicher,
dass dieser montiert werden kann.

(2) Ein Kinderwagenaufsatz wird quer zum Fahrzeug eingebaut und belegt mindestens zwei Sitzplatze. Der Kopf des Kindes muss auf der der
Fahrzeugtur gegeniiberliegenden Seite liegen.

(3) Stellen Sie den Sitz des Fahrzeugs wenn erforderlich ganz nach hinten. Um einen Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung zu montieren, stellen
Sie den Vordersitz des Fahrzeugs so weit wie moglich nach vorne. Stellen Sie den Vordersitz dann soweit zurlick, wie es lhnen mdglich ist,
ohne dass der Sitz den Kindersitz berthrt.

(4) In jedem Fall mussen Sie die Kopfstutze des Rucksitzes entfernen, auf dem der Kindersitz installiert ist. Diese Aktionen mussen durchgefiihrt
werden, bevor der Kindersitz installiert wird. = 3.22. Schieben Sie den Sitz vor dem Kind nach vorne, und stellen Sie die Riickenlehne senk-
recht, um den Kontakt zwischen dem Sitz und den Beinen des Kindes zu vermeiden.

(5) Stellen Sie den Fahrzeugsitz in die hinterste und hochste Position und neigen Sie die Ruckenlehne leicht (ca. 25°).

A (6) LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN: Es darf kein Kindersitz mit Stutzfu montiert werden.
1
L]
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KINDERSITZE: Befestigung mit dem Sicherheitsgurt (3/3)

46687

LEBENSGEFAHR BZW.

A GEFAHR SCHWERER VER-

° LETZUNGEN: Stellen Sie vor

der Montage eines Kindersit-

zes auf dem Beifahrersitzplatz sicher,

dass der Beifahrer-airbag deaktiviert ist.
- 1.64.

Bei Verwendung einer fir das
A Fahrzeug ungeeigneten Kin-
der-Rickhalteeinrichtung ist

kein ausreichender Schutz des
Sauglings oder Kindes gewahrleistet.
Dieses konnte dann schwer oder todlich
verletzt werden.

1.60

Uberpriifen Sie den Zustand des

airbags, bevor ein Beifahrer Platz nimmt
oder ein Kindersitz montiert wird.

® Auf diesem Sitzplatz ist die Mon-
tage eines Kindersitzes nicht er-
laubt.

Mit dem Sicherheitsgurt befestigter Kin-
dersitz

Dieser Sitzplatz erlaubt die Befe-
stigung mit dem Sicherheitsgurt eines als
Luniversal“ zugelassenen Kindersitzes.



KINDERSITZE: Befestigung mit dem Isofix-System (1/3)

® Auf diesem Sitzplatz ist das An-
bringen eines Kindersitzes dieser

Art nicht erlaubt.

46686

A

Bei Verwendung einer fiir das
Fahrzeug ungeeigneten Kin-
der-Rickhalteeinrichtung ist
kein ausreichender Schutz des

Sauglings oder Kindes gewahrleistet.
Dieses kdnnte dann schwer oder todlich
verletzt werden.

LEBENSGEFAHR
A GEFAHR SCHWERER VER-
LETZUNGEN:

Prifen Sie vor der Montage
eines Kindersitzes entgegen der Fahrt-
richtung auf dem Beifahrersitz, dass der
airbag deaktiviert wurde. = 1.64.

BZW.

Kindersitz mit Montage mittels ISOFIX-
Halterung

(]
\g Auf diesem Sitzplatz ist die Montage
eines ISOFIX-Kindersitzes erlaubt.

1‘2‘ Die hinteren Sitzplétze sind mit Be-
festigungen ausgestattet, die den Einbau
eines Universal-Kindersitzes mit ISOFIX-
System in Fahrtrichtung ermdglichen. Die
Verankerungspunkte befinden sich fir den
Vordersitz an der Beifahrersitzlehne und fir
die Rucksitze an der Sitzbanklehne.

Montieren Sie den Kindersitz
/'\ vorzugsweise auf einem Ruick-
2 sitz.

Um einen ISOFIX-Kindersitz
auf diesem Sitz zu installieren, 16sen Sie
den Sicherheitsgurt von Hand, bevor Sie
die Schrauben anziehen.

Wenn ein ISOFIX-Kindersitz
A auf dem linken seitlichen Platz
hinten installiert wird, kann der

mittlere Sitzplatz nicht genutzt
werden. Der mittlere Sicherheitsgurt ist
nicht mehr zuganglich und kann nicht
mehr benutzt werden.
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KINDERSITZE: Befestigung mit dem Isofix-System (2/3)

Die folgende Tabelle liefert Ihnen nochmals eine Ubersicht zur Verdeutlichung der geltenden Bestimmungen.

Beifahrersitzplatz

Hintere

Gewicht d Grofe d seitlichen Rickeits

. . ewicht des roRe des . Sitzplitze

Typ Kindersitz Kindes ISOFIX-Sitzes Ohne_a'rPag Mit airbag . P (je nach
oder mit airbag aktiviert (je nach Fahrzeug)

deaktiviert Fahrzeug) 9

Kinderwagenaufsatz

quer zur Fahrtrichtung |< 10 kg F, G X IL(2) X

Kategorie 0

Schalensitz gegen die

Fahrtrichtung g 9 und E IL (1) (3) X IL (4) X

Kategorien 0 oder 0+ 9

Schalensitz/Kinder- C X

sitz gegen die Fahrt-|< 13 kg und 9 bis

richtung 18 kg IL(1) @) X X

Kategorien 0+ und 1 D IL (4)

Sitz in Fahrtrichtung .

Kategorie 1 9 bis 18 kg A, B, B1 X IUF - IL (3) IUF - IL (4) (5) X

Sitzerhohung 15 bis 25 kg und

Kategorien 2 und 3 22 bis 36 kg X IUF-1L(3) IUF - 1L (4) (%) X

Beifahrersitzplatz sicher, dass der Beifahrer-airbag deaktiviert ist. = 1.64.

/\ (1) LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN: Stellen Sie vor der Montage eines Kindersitzes auf dem
1
L]
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KINDERSITZE: Befestigung mit dem Isofix-System (3/3)

X = Auf diesem Sitzplatz ist die Anbringung eines Kindersitzes nicht erlaubt.
U = Auf diesem Sitzplatz ist die Befestigung eines als ,universal* zugelassenen Kindersitzes mit dem Sicherheitsgurt erlaubt; stellen Sie sicher,
dass dieser montiert werden kann.
IUF/IL = Auf diesem Sitzplatz darf bei Fahrzeugen, die damit ausgestattet sind, ein als ,universal/semi-universal* zugelassener Kindersitz bzw.
ein fahrzeugspezifischer” Sitz mittels ISOFIX-Verankerungen eingebaut werden; stellen Sie sicher, dass dieser montiert werden kann.
(2) Ein Kinderwagenaufsatz wird quer zum Fahrzeug eingebaut und belegt mindestens zwei Sitzplatze. Der Kopf des Kindes muss auf der der
Fahrzeugtur gegeniiberliegenden Seite liegen.

(3) Stellen Sie den Fahrzeugsitz in die hinterste und hochste Position und neigen Sie die Ruckenlehne leicht (ca. 25°).

(4) Stellen Sie den Sitz des Fahrzeugs wenn erforderlich ganz nach hinten. Um einen Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung zu montieren, stellen
Sie den Vordersitz des Fahrzeugs so weit wie mdglich nach vorne. Stellen Sie den Vordersitz dann soweit zuriick, wie es lhnen mdglich ist,
ohne dass der Sitz den Kindersitz berthrt.

(5) In jedem Fall mussen Sie die Kopfstltze des Ricksitzes entfernen, auf dem der Kindersitz installiert ist. Diese Aktionen mussen durchgefuhrt
werden, bevor der Kindersitz installiert wird. = 3.22. Schieben Sie den Sitz vor dem Kind nach vorne, und stellen Sie die Riickenlehne senk-
recht, um den Kontakt zwischen dem Sitz und den Beinen des Kindes zu vermeiden.

Die Grolie eines ISOFIX-Kindersitzes wird durch einen Buchstaben angegeben:

— A, B und B1: In Fahrtrichtung montierte Sitze der Kategorie 1 (von 9 bis 18 kg);

— Cund D: Schalensitze oder gegen die Fahrtrichtung montierte Sitze der Kategorie 0+ (unter 13 kg) oder Kategorie 1 (von 9 bis 18 kg);
— E: Schalensitze entgegen der Fahrtrichtung der Kategorie 0 (unter 10 kg) oder 0+ (unter 13 kg);

— F und G: Kinderwagenaufsatze der Gruppe 0 (unter 10 kg).
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KINDERSICHERHEIT: Deaktivierung, Aktivierung des Beifahrerairbags (1/3)

Deaktivieren der Beifahrerairbag
s vorne

Vor dem Einbau eines Kindersitzes auf dem
Beifahrersitz:

— Uberpriifen Sie, dass der Kindersitz auf
diesem Sitz montiert werden kann;

— der airbag muss bei einem nach hinten
gerichteten Kindersitz unbedingt deakti-
viert werden.

1.64

-
Zum Deaktivieren des airbag: Driicken
Sie bei stehendem Fahrzeug und abge-
stelltem Motordas Schloss 1 und drehen
es in die Stellung OFF.

Uberpriifen Sie unbedingt bei eingeshal-

teter Zlindung, ob die Kontrolllampe
an der Instrumententafel 2 im Zentraldis-
play leuchtet und ob die Meldung ,Beifahrer
airbag AUS* angezeigt wird (je nach Fahr-
zeugtyp).

Diese Kontrolllampe leuchtet permanent,
um Sie darauf hinzuweisen, dass ein Kin-
dersitz auf dem Beifahrersitz montiert
werden kann.

Der Beifahrer-airbag darf nur
A bei stehendem Fahrzeug und
(]

ausgeschalteter Ziindung ak-

tiviert oder deaktiviert werden.
Erfolgt die Aktivierung bzw. Deaktivie-
rung wahrend der Fahrt, leuchten die

.f
Kontrolllampen und auf.
Um zu dem airbag-Zustand zurilickzu-
kehren, der der Schlusselstellung ent-
spricht, die Zindung aus- und wieder
einschalten.




KINDERSICHERHEIT: Deaktivierung, Aktivierung des Beifahrerairbags (2/3)

35770

Die Hinweise auf dem Armaturenbrett und
die Aufkleber A auf beiden Seiten der Bei-
fahrer-Sonnenblende 3 (siehe z. B. obiger
Aufkleber) erinnern Sie an diese Anweisun-
gen.

GEFAHR
A Da der Beifahrer-airbag nicht

auslésen darf, wenn ein Kin-
dersitz gegen die Fahrtrich-
tung montiert ist, montieren Sie NIE ein
rickwarts gerichtetes Kinderriickhal-
tesystem auf einem Sitzplatz, der von
einem AKTIVIERTEN Front-AIRBAG
geschutzt wird. Dies kann zum TOD des
KINDES fiihren oder zu SCHWEREN
VERLETZUNGEN.
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KINDERSICHERHEIT: Deaktivierung, Aktivierung des Beifahrerairbags(3/3)

Aktivieren des Beifahrer-airbags
Aktivieren Sie die Beifahrerairbag wieder,
sobald Sie den Kindersitz entfernen, um den
Schutz des Beifahrers im Falle eines Auf-
pralls zu gewahrleisten.

Reaktivieren des airbags: Driicken Sie bei
stehendem Fahrzeug und ausgeschalte-
ter Ziindung das Schloss 1, und drehen Sie
es in die Stellung ON.

Kontrollieren Sie unbedingt, dass die Kon-
trolllampe 2 in der Anzeige 78 bei cin-

oFF

geschalteter Ziindung aus ist und dass die

Kontrolllampe in der Anzeige nach
jedem Start des Motors fiir etwa eine Minute
aufleuchtet. Der Beifahrer-airbag ist akti-

viert.

1.66

-
Funktionsstorungen

Bei Storungen des Systems zur Aktivie-
rung/Deaktivierung des Beifahrerairbag ist
die Montage eines Kindersitzes gegen die
Fahrtrichtung auf dem Beifahrersitz unter-
sagt.

Es wird davon abgeraten, den Beifahrersitz
zu verwenden.

Wenden Sie sich baldmdglichst an eine Ver-
tragswerkstatt.

GEFAHR
A Da der Beifahrer-airbag nicht

auslosen darf, wenn ein Kin-

dersitz gegen die Fahrtrich-
tung montiert ist, montieren Sie NIE ein
rickwarts gerichtetes Kinderriickhal-
tesystem auf einem Sitzplatz, der von
einem AKTIVIERTEN Front-AIRBAG
geschitzt wird. Dies kann zum TOD des
KINDES fiihren oder zu SCHWEREN
VERLETZUNGEN.

Der Beifahrer-airbag darf nur
/'\ bei stehendem Fahrzeug und
(]

ausgeschalteter Ziindung ak-

tiviert oder deaktiviert werden.

Erfolgt die Aktivierung bzw. Deaktivie-
rung wahrend der Fahrt, leuchten die

o:-
Kontrolllampen und auf.

Um zu dem airbag-Zustand zuriickzu-
kehren, der der Schlusselstellung ent-
spricht, die Zindung aus- und wieder
einschalten..




SPIEGEL

Elektrisch verstellbare
AuBenspiegel

Wahlen Sie den AuRenspiegel durch Betati-
gen des Schalters 2, und stellen Sie ihn mit
Hilfe der Taste 1 ein.

Nehmen Sie diese Einstellung
A aus Sicherheitsgriinden nur bei
2 stehendem Fahrzeug vor.

AuBenspiegelheizung

Bei laufendem Motor wird die Spiegelhei-
zung zusammen mit der Heckscheibenhei-
zung aktiviert.

Einklappbare AuBenspiegel

Die AuRenspiegel klappen automatisch aus,
wenn das Fahrzeug entriegelt wird. Die Au-
Renspiegel klappen automatisch ein, wenn
das Fahrzeug verriegelt wird.

In jedem Fall kénnen Sie das Ein- oder Aus-

klappen erzwingen:

— Driicken Sie den Schalter 3 in Position B,
um die AuRenspiegel automatisch einzu-
klappen;

— Drlicken Sie den Schalter 3 in Position A,
um die AuRenspiegel automatisch auszu-
klappen.

Im AuRenspiegel erscheinende
A Objekte sind in Wirklichkeit
- naher, als es den Anschein hat.

Zu lhrer eigenen Sicherheit:
Berlcksichtigen Sie dies, um den Ab-
stand vor Einleitung eines Mandvers
richtig einzuschatzen.

Innenspiegel

Der Innenspiegel kann nach Bedarf verstellt
werden.

Innenspiegel mit Hebel 2

Zum Abblenden des Innenspiegels bei
Nachtfahrten: Den kleinen Hebel an der
Spiegelunterkante 2 verstellen.

Innenspiegel ohne Hebel 2

Der Ruckspiegel verdunkelt sich automa-
tisch, wenn hinter lhnen ein Fahrzeug mit
eingeschaltetem Fernlicht fahrt oder es sehr
hell ist.
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ARMATURENBRETT UND BETATIGUNGEN: LINKSLENKUNG (1/2)

1 2 3 4 5 6 78 9 10 8 11 12

24 23
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ARMATURENBRETT UND BETATIGUNGEN: LINKSLENKUNG (2/2)

JE NACH OPTION BZW. VERTRIEBSLAND sind folgende Kontrollinstrumente und Bedienelemente vorhanden.

1 Seitliche Luftdlise

D O A W

Schalter fir:
— Blinker
— aulere Fahrzeugbeleuchtung
— Nebelscheinwerfer
— Nebelschlussleuchte

Lautsprecher
Kontrolllampen / Displays und Anzeigen
Lenkrad, Fahrer-airbag, Hupe

Bedienelemente:

— Anzeigen-Wahltaste des Bordcom-
puters und des Mends fir personli-
che Einstellungen am Fahrzeug;

— Fernbedienung des Radio, des Na-
vigationssystems.

Bedienhebel der Frontscheiben-Wisch-
Waschanlage.

Luftdlsen in Armaturenbrettmitte.
Start-Stopp-Taste des Motors.

10 Multimedia- oder Radio-Display

11 Bedienelemente:

— Vordersitzheizung;

— Aktivierung/Deaktivierung des ECO
-Modus (je nach Fahrzeug)

— Warnblinkanlage;

— Elektrische Zentralverriegelung;

— Aktivieren/Deaktivieren des Parkas-
sistenzsystems

12 Bedieneinheit der Klimaanlage.
13 Aufnahme Beifahrer-airbag.
14 Handschuhfach.

15 Zubehoranschluss und Multimedia-An-
schluss.

16 Halterung fur Keycard ,Handsfree*
17 Schalthebel.
18 Ladezone/Telefonablage

[ 19 Bedienelemente:

— Aktivieren/Deaktivieren der elektro-
nischen Parkbremse;

— Aktivierung/Deaktivierung der Funk-
tion autohold.

20 Schalter zur Hohen- und Tiefenverstel-
lung des Lenkrads.

21 Bedienelement und Hauptschalter fur
Tempomaten/Geschwindigkeitsbegren-
zer.

22 Hebel zur Entriegelung der Motorhaube.

23 Bedienelemente:
— Beheizbares Lenkrad
— Aktivierung/Deaktivierung und Aus-
wahl der FuBgangerhupe.

24 Bedienelemente:

— Aktivierung/Deaktivierung von
Spurhalteassistent und Spurwech-
selwarnung.

— elektrische Leuchtweitenregulie-
rung;

— Helligkeitsregler fur Instrumenten-
beleuchtung;

— Entriegeln der Ladeanschluss-
klappe und der Ladebuchse
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ARMATURENBRETT UND BETATIGUNGEN: RECHTSLENKUNG (1/2)
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ARMATURENBRETT UND BETATIGUNGEN: RECHTSLENKUNG (2/2)

JE NACH OPTION BZW. VERTRIEBSLAND sind folgende Kontrollinstrumente und Bedienelemente vorhanden.

Seitliche Luftdlse
Lautsprecher

Aufnahme Beifahrer-airbag.
Bedieneinheit der Klimaanlage.

G A W N =

Bedienelemente:

— Vordersitzheizung;

— Aktivierung/Deaktivierung des ECO
-Modus (je nach Fahrzeug)

— Warnblinkanlage;

— Elektrische Zentralverriegelung;

— Aktivieren/Deaktivieren des Parkas-
sistenzsystems

Luftdlisen in Armaturenbrettmitte.
Multimedia- oder Radio-Display
Start-Stopp-Taste des Motors.

© 0 N O

Schalter fiir:
— Blinker
— aulere Fahrzeugbeleuchtung
— Nebelscheinwerfer
— Nebelschlussleuchte

10 Bedienelement und Hauptschalter fir
Tempomaten/Geschwindigkeitsbegren-
zer.

11 Lenkrad, Fahrer-airbag, Hupe
12 Kontrolllampen / Displays und Anzeigen

13 Bedienhebel der Frontscheiben-Wisch-
Waschanlage.

14 Bedienelemente:

— Aktivieren/Deaktivieren von Spur-
wechselwarnung/Spurhalteassis-
tent

— elektrische Leuchtweitenregulie-
rung;

— Helligkeitsregler fur Instrumenten-
beleuchtung;

— Entriegeln der Ladeanschluss-
klappe und der Ladebuchse

15 Bedienelemente:
— Beheizbares Lenkrad
— Aktivierung/Deaktivierung und Aus-
wahl der FulRgangerhupe.

[ 16 Bedienelemente:

— Anzeigen-Wahltaste des Bordcom-
puters und des Mends fiir personli-
che Einstellungen am Fahrzeug;

— Fernbedienung des Radio, des Na-
vigationssystems.

17 Schalter zur Hohen- und Tiefenverstel-
lung des Lenkrads.

18 Schalthebel.
19 Ladezone/Telefonablage

20 Bedienelemente:
— Aktivieren/Deaktivieren der elektro-
nischen Parkbremse;
— Aktivierung/Deaktivierung der Funk-
tion autohold.

21 Halterung fiir Keycard ,Handsfree*

22 Zubehoéranschluss und Multimedia-An-
schluss.

23 Handschuhfach.
24 Hebel zur Entriegelung der Motorhaube.
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KONTROLLLAMPEN (1/3)

Das Vorhandensein und die Funktion der Kontroll- und Warnlampen SIND ABHANGIG VON DER FAHRZEUGAUSRUSTUNG UND VOM
VERTRIEBSLAND.

Instrumententafel A: Leuchtet auf, wenn
die Fahrertlr gedffnet wird. Element 7 so oft
dricken oder anheben, bis die gewunschte
Helligkeit erreicht ist.

Die Warnlampe weist darauf
hin, dass Sie bei nachster Gelegenheit
eine Vertragswerkstatt ansteuern und
bis dahin méglichst vorsichtig fahren
sollten. Die Nichtbeachtung dieser Emp-
fehlung kann zu einem Schaden am
Fahrzeug fihren.

Beim Aufleuchten bestimmter Kontrolllam-
pen erscheinen gleichzeitig Meldungen an
der Instrumententafel.

=00= Kontrolllampe Standlicht

Kontrolllampe des Abblend-
lichts

Kontrolllampe Fernlicht

Kontrolllampe fiir automati-
sches Fernlicht = 1.96

Kontrolllampe Nebelschluss-
leuchte

Kontrolllampe Blinker links

Kontrolllampe Blinker rechts

J11] W
BEEEEEEH

Das Aufleuchten der Kontroll-
A lampe bedeutet: Halten
Sie zu lhrer eigenen Sicher-

heit unter Berlicksichtigung der
Verkehrssituation sofort an. Stellen Sie
den Motor ab und starten Sie ihn nicht
erneut. Wenden Sie sich an einen Ver-
tragspartner.

BlinkerAirbag

Leuchtet beim Starten des Motors
auf und erlischt nach einigen Sekunden.
Leuchtet sie beim Einschalten der Zindung
nicht auf oder leuchtet sie bei laufendem
Motor zeigt dies eine Systemstérung an.
Wenden Sie sich baldmdglichst an eine Ver-
tragswerkstatt.

(@) Kontrolllampe der Parkbremse
oder automatischen Park-
bremse = 2.8.

(@) Systemkontrolllampe
»AUTOHOLD* = 2.60

@2-
~

Das Ausbleiben der optischen
A Riickmeldung (Aufleuchten der
= Kontrolllampen, Meldungen)
deutet auf einen Ausfall der
Instrumententafel hin. Sofort anhalten
(unter Berlcksichtigung der Verkehrs-
situation). Vergewissern Sie sich, dass
das Fahrzeug gegen Wegrollen gesi-
chert ist, und verstandigen Sie eine Ver-
tragswerkstatt.
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KONTROLLLAMPEN (2/3)

Das Vorhandensein und die Funktion der Kontroll- und Warnlampen SIND ABHANGIG VON DER FAHRZEUGAUSRUSTUNG UND VOM

VERTRIEBSLAND.

Warnlampe STOP

Leuchtet beim Einschalten der
Zundung auf und erlischt, sobald der Motor
lauft. Leuchtet zusammen mit anderen Kon-
trolllampen und/oder Meldungen auf und
wird von einem akustischen Signal begleitet.

Sie fordert dazu auf zu lhrer eigenen Si-
cherheit und unter Berlicksichtigung der
Verkehrssituation sofort anzuhalten. Stellen
Sie den Motor ab und starten Sie ihn nicht
erneut.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.
Warnlampe

Leuchtet beim Einschalten der
Zundung auf und erlischt, sobald der Motor
lauft. Sie kann in Verbindung mit anderen
Kontrolllampen und/oder Meldungen auf-
leuchten.

Sie weist darauf hin, dass Sie bei nachster
Gelegenheit eine Vertragswerkstatt aufsu-
chen und bis dahin méglichst vorsichtig
fahren sollten. Die Nichtbeachtung dieser
Empfehlung kann zu einem Schaden am
Fahrzeug fuhren.

& Warnlampe

Wird die Kontrolllampe wahrend
der Fahrt rot angezeigt und leuchtet zudem
die Kontrolllampe &X&®, miissen Sie zu
lhrer eigenen Sicherheit anhalten, sobald
die Verkehrsbedingungen dies zulassen.
Stellen Sie den Motor ab und starten Sie ihn
nicht erneut.
Wenden Sie sich an einen Vertragspartner.

Erscheint die Kontrolllampe wahrend der
Fahrt gelb und leuchtet zudem die Kont-
rolllampe @S2, miissen Sie so bald wie
moglich einen Vertragspartner aufsuchen.
Fahren Sie in der Zwischenzeit vorsich-
tig. Die Nichtbeachtung dieser Empfeh-
lung kann zu einem Schaden am Fahrzeug
fUhren.

Warnlampe fiir Stérungen im
Bremssystem

Wenn diese Kontrolllampe sowie die Kont-
rolllampe beim Bremsen aufleuch-
ten und ein akustisches Signal ertont, ist
der Bremsflissigkeitsstand abgefallen bzw.
es liegt eine Storung im Bremssystem vor.
Halten Sie —unter Berlcksichtigung der Ver-
kehrssituation — sofort an. Wenden Sie sich
an eine Vertragswerkstatt.

Kontrolllampe geschwindig-
keitsabhéngige Servolenkung

Leuchtet beim Einschalten der Zindung
oder beim Starten des Motors auf und er-
lischt nach einigen Sekunden.

Leuchtet diese Kontrolllampe wahrend der
Fahrt, zusammen mit der Kontrolllampe
GID, weist dies auf eine Stérung des
Systems hin.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

'é Warnlampe fiir nicht angelegte
Sicherheitsgurte vorne

Wenn der Sicherheitsgurt nicht angelegt ist,
leuchtet sie beim Starten des Motors dau-
erhaft am Zentraldisplay. Ab einer Fahr-
geschwindigkeit von ca. 20 km/h blinkt sie
und ca. zwei Minuten lang ist ein Warnton
zu héren.

Lade-Kontro!IIampe der 12-Volt-

Zusatzbatterie

Wenn sie zusammen mit der Kontrolllampe
aufleuchtet und ein akustisches
Signal ertént, weist dies auf eine Uberlas-

tung oder eine Entladung im Ladestromkreis
hin.
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KONTROLLLAMPEN (3/3)

Das Vorhandensein und die Funktion der Kontroll- und Warnlampen SIND ABHANGIG VON DER FAHRZEUGAUSRUSTUNG UND VOM

VERTRIEBSLAND.

() ABS-Kontrolllampe

Leuchtet beim Einschalten der
Ziundung auf und erlischt nach einigen Se-
kunden.

Erlischt sie nach dem Einschalten nicht
oder leuchtet sie wahrend der Fahrt, liegt
eine Stérung des Antiblockiersystems vor.
Das Bremssystem funktioniert dann wie bei
Fahrzeugen ohne ABS. Wenden Sie sich an
eine Vertragswerkstatt.

Kontrolllampe elektrotechni-
@ sches System

Wenn die Kontrolllampe aufleuchtet, weist
dies auf eine zu niedrige Temperatur der An-
triebsbatterie oder eine zu hohe Temperatur
des Motors oder der Antriebsbatterie hin.
Passen Sie lhre Fahrweise an.
Das Aufleuchten der Kontrolllampe kann
mit einer Verringerung der Fahrleistung
einhergehen.

Leuchtet sie beim Starten des Motors auf,
weist dies auf eine Stérung der 12-Volt-Zu-
satzbatterie hin.

1.74

| Warnlampe elektrotechnisches
“[]_‘_—D System

Wenn Sie wahrend der Fahrt aufleuchtet,
weist dies auf eine elektrotechnische Sto-
rung im 400-V-Stromkreis hin. Wenden Sie
sich umgehend an eine Vertragswerkstatt.

Anzeige fiir Traktionsbatteriean-
F:I;“ zeige

Diese Lampe leuchtet gelb, wenn der
Schwellwert der Reserve des Antriebsakkus
erreicht ist. = 1.75.

ECO ECO Modus-Kontrolllampe
Sie leuchtet, wenn die Funktion aktiviert ist.

Kontrolllampen des Ladepro-
gramms = 1.18

39 Kontrolllampen fiir die Program-

319 mierung der Klimaanlage = 3.11

@ Kontrolllampe ,,Eingeschrinkte
Motorleistung*

Diese leuchtet bei schwacher Antriebsbat-
terie auf. Sie warnt Sie bei eingeschrankter
Motorleistung.

- Kontrolllampe Elektronisches
i<dll Stabilititsprogramm (ESC) und
Antriebsschlupfregelung
Es gibt mehrere Griinde fir das Aufleuchten
der Kontrolllampe: = 2.28.

PCLl  Kontrolllampe fiir Nichtverfiig-
22 barkeit von elektronischem Sta-
bilitatsprogramm (ESC) und Antriebs-
schlupfregelung

( | ) Automatische Reifendruckkont-
- rolle = 2.18

(3\ Warnlampe ,,Geschwindigkeits-
yAN tiberschreitung“ = 1.75

B

:@ Kontrolllampe des Warnsys-
S| tems bei Spurverlassen = 2.33

Kontrolllampen des Tem-
pomaten = 2.51 w 255

il Kontrolllampe zur Anzeige einer
A= Storung oder Nichtverfiigbar-
keit der aktiven Notbremsung = 2.21

Warnlampe ,,Tiir nicht geschlos-

sen!”



DISPLAYS UND ANZEIGEN (1/3)

Instrumententafel A

Sie leuchtet beim Offnen der Fahrertiir auf.
Beim Aufleuchten bestimmter Kontrolllam-
pen erscheinen gleichzeitig Meldungen an
der Instrumententafel.

Je nach Fahrzeug kénnen Sie an lhrer In-
strumententafel personliche Einstellungen
bezuglich Inhalt und Farbwahl vornehmen.
Bei Fahrzeugen mit Multimedia-Bildschirm
bitte die Gerateanweisungen beachten.

Bei Fahrzeugen ohne Multimedia-Display
- 1.87.

Tachometer 1
Die Fahrgeschwindigkeit Ihres Fahrzeugs ist
auf ca.135 km/h begrenzt.

Warnton fiir
Geschwindigkeitsuiberschreitung

Je nach Fahrzeug und Land wird die Kon-
trolllampe angezeigt und ein Signal
ertont. Das Signal ertdnt, sobald das Fahr-
zeug schneller als 120 km/h fahrt.

Diese Kontrolllampe leuchtet, solange die

Geschwindigkeit des Fahrzeugs Uber
120 km/h liegt.

Multimedia-Informationen 2

Je nach Fahrzeug kénnen Sie Informationen
vom Multimedia-Bildschirm (Kompass, Tele-
fon, Navigation usw.) anzeigen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte
der Multimedia-Bedienungsanleitung.

Meldung fahrbereites Fahrzeug 3

Diese READY Meldung erscheint, wenn der
Motor startet und verschwindet, wenn die
Fahrzeuggeschwindigkeit mehr als 5 km/h
betragt.

Econometer 4 = 2.13

Anzeige des Fahrstils 5= 2.13
Gesamt-Streckenzadhler 6 = 1.80
Bordcomputer 7 = 1.78

Voraussichtliche Reichweite 8.
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DISPLAYS UND ANZEIGEN (2/3)

Verbleibende Ladezeit 70

Ladestand der Antriebsbatterie 11

Kontrolllampe Tiir/Haube/Klappe 712

Zeigt an, wenn eine Tur, die Heckklappe
oder die Ladeanschlussklappe offen bzw.
nicht korrekt geschlossen ist.

1.76

Ladestand 13
Die Anzeige zeigt die verbleibende Energie-
menge an.

Kontrolllampe Ladekabel
angeschlossen 14

Leuchtet auf, sobald das Ladekabel am
Fahrzeug angeschlossen ist.

Reserve-Schwellenwert

Wenn die Ladung der Traktionsbatterie un-
gefahr 7 % oder je nach Fahrzeug ungefahr
12 % betragt, leuchten die Anzeige und die

Kontrollleuchte 9 I:JI gelb, begleitet von
einem Piepton.
Zur Optimierung |hrer Reichweite = 2.16.

Der Wert, bei dem das Fahrzeug liegen
bleibt, wird in Kiirze erreicht

Wenn der Ladestand 4,5 % bzw. etwa 6 %
— je nach Fahrzeug — erreicht, ertont ein Si-
gnalton und die Anzeige blinkt rot.

Wenn der Ladestand 3,5 % bzw. etwa 5 %
— je nach Fahrzeug — erreicht, wird die
Reichweite nicht mehr angezeigt. Die Motor-
leistung lasst langsam nach, bis zum kom-
pletten Stillstand des Fahrzeugs. = 5.23.



DISPLAYS UND ANZEIGEN (3/3)

Instrumententafel mit Anzeige in

Meilen
(Moglichkeit der Umstellung auf km/h)

Fahrzeuge ohne Multimedia-Display

— Dricken Sie bei ausgeschalteter Ziin-
dung wiederholt 717, bis die Registerkarte
,Fahrzeug* 20 angezeigt wird;

— Driicken Sie wiederholt 18 oder 19, um
auf ,Einstellungen* zuzugreifen und dann
auf 16 ,OK *;

— Wiederholen Sie den Vorgang, um auf
JINSTR.TAFEL" zuzugreifen und dann
auf Einheiten®.

Fahrzeuge mit Multimedia-Display

Wabhlen Sie bei stehendem Fahrzeug und
laufendem Motor im Multimedia-Display
das Menu ,Einstellungen®, die Registerkarte
»System® und dann ,Einheiten®.

Hinweis: In beiden Féllen zeigt der Bord-
computer nach einem Abklemmen der Bat-
terie automatisch die urspruingliche MaRein-
heit an.

Um in den vorherigen Modus zu wechseln,
wiederholen Sie diesen Vorgang.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte
der Multimedia-Bedienungsanleitung.
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BORDCOMPUTER: Alilgemeines (1/2)

Bordcomputer A

Je nach Fahrzeug beinhaltet er folgende
Funktionen:

— zurlickgelegte Fahrstrecke;

— Fahrtdaten;

— Informationsmeldungen;

— Meldungen zu Funktionsstérungen (zu-
sammen mit der Kontrolllampe @&S3D);

— Warnmeldungen (zusammen mit der
Warnlampe GieD);

— Mend fur personliche Einstellungen am
Fahrzeug = 1.87.

Alle diese Funktionen werden auf den fol-
genden Seiten beschrieben.

1.78

Mit 1 wechseln Sie zwischen den Mends.
Wahlen Sie Funktionen durch wiederholtes
Dricken von 2 oder 3. Bestatigen Sie ggf.
die Meldung ,OK “ mit 4.

Von der Registerkarte ,,Fahrzeug“:

a) Fahrtdaten:

— durchschnittlicher Energieverbrauch
seit dem letzten Reset und aktueller
Energieverbrauch;

— Zurlckgelegte Entfernung seit dem
letzten Reset und Durchschnittsge-
schwindigkeit.

b) Reinitialisierung des Reifendrucks;

c) Uhrzeit (fahrzeugabhangig);

d) Wartungsintervall;

e) nur im Stillstand, Meni zur Anpassung
der Fahrzeugeinstellungen = 1.87.

Von der Nachrichtenregisterkarte:

f) Bordfunktionsabfrage, Anzeigendurch-
lauf fur Informations- und Stérungsmel-
dungen des Bordcomputers.



BORDCOMPUTER: Alilgemeines (2/2)

Riickstellung der Fahrparameter
auf Null
Nach Auswahl des gewiinschten Fahrpara-

meters 4 ,0K “ gedrickt halten, bis der Wert
auf Null zurlickspringt.

Automatische Riickstellung der
Fahrparameter auf Null
Die Speicherrickstellung wird automa-

tisch bei Uberschreiten der Kapazitat eines
Zahlers ausgelost.

Bedeutung der
Energieverbrauchswerte

Bestimmte Bedienelemente des Fahrzeugs
verbrauchen Energie: Die vom Fahrzeug
verbrauchte Energie kann sich demzufolge
von der am Stromzahler verbrauchten Ener-
gie unterscheiden.

Bedeutung der angezeigten
Werte nach einer
Speicherriickstellung

Die Werte ,mittlerer Energieverbrauch® und
,Durchschnittsgeschwindigkeit* werden zu-
verlassiger, je groRBer die zurickgelegte
Fahrstrecke nach dem letzten Reset ist.

Reinitialisierung der
voraussichtlichen Reichweite
Nach dem kompletten Aufladen des An-
triebsakkus kénnen Sie zwischen zwei Arten
der Reinitialisierung wahlen: per Tasten-
druck oder automatisch.

Reinitialisierung per Tastendruck

Wabhlen Sie eine der Fahreinstellungen aus
und halten Sie den Schalter gedrickt 4 OK,
um einen Reset des Bereichs durchzufiih-
ren.

Automatische Reinitialisierung

Die Reichweite wird nach dem vollstandigen
Aufladen des Antriebsakkus automatisch re-
initialisiert, auf einen Wert, der nach dem
Energieverbrauch auf den letzten 200 km
berechnet wird.

Bestimmte Informationen des Bordcom-
puters erscheinen auf dem Display des
Navigationssystems.

Die Rickstellung des Tageskilometer-
zahlers erfolgt gleichzeitig im Bordcom-
puter und im Navigationssystem.
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BORDCOMPUTER: Fahrparameter (1/4)

Die Anzeige der nachstehend beschriebenen Informationen ist ABHANGIG VON DEN OPTIONEN UND DEM VERTRIEBSLAND.

Beispiele Bedeutung der gewiahlten Anzeige
Verbrauch a) Fahrparameter.
Opiiry :l%
+42 Momentaner Energieverbrauch.
kW
9.6 ;.% mittlerer Stromverbrauch.
38 Der Wert wird erst nach Zurlicklegen einer Fahrstrecke von mindestens 400
’ Metern nach der letzten Speicherriickstellung angezeigt.
kWh/100
Fahrt
422 )% Durchschnittsgeschwindigkeit seit Speicherriickstellung
' Mindestfahrstrecke flr die Anzeige: 400 m
km/h
1284,7
@ Zuriickgelegte Fahrstrecke seit Speicherriickstellung
km
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BORDCOMPUTER: Fahrparameter (2/4)

Die Anzeige der nachstehend beschriebenen Informationen ist ABHANGIG VON DEN OPTIONEN UND DEM VERTRIEBSLAND.

Beispiele

Bedeutung der gewdhlten Anzeige

25 fl 25
2.5 = 2.5

Reifendruck

12:00

@ b) Reinitialisierung des Reifendrucks = 2.18

==> ) Uhr

1.81




BORDCOMPUTER: Fahrparameter (3/4)

Die Anzeige der nachstehend beschriebenen Informationen ist ABHANGIG VON DEN OPTIONEN UND DEM VERTRIEBSLAND.

lhr Fahrzeug durchgefiihrt wurde.

Beispiele Bedeutung der gewiéhlten Anzeige
d) Wartungsintervall.

Wartung in ) . N ) B

Verbleibende Strecke bis zur nachsten Wartungsdiagnose (Anzeige in Kilome-
)@ tern). Gegen Ende des Wartungsintervalls konnen folgende Falle auftreten:
1936 km — Falligkeit in weniger als 1.500 km oder einem Monat: Es wird die Meldung
oder 3 Monate +Wartung in“ und dazu die entsprechende Kilometer- oder Zeitangabe an-
gezeigt;

— wenn eine Wartung fallig ist, erscheint die Meldung ,Wartung fallig, gefolgt

von der entsprechenden Kilometer- oder Zeitangabe (je nachdem, welcher

Termin zuerst erreicht wird);

— Falligkeit beim aktuellen Kilometerstand oder Wartungsdatum erreicht:
Es wird die Meldung ,Wartung fallig“ angezeigt, zudem leuchtet die Kontroll-
leuchte auf.

Es muss baldmdglichst eine Wartung des Fahrzeugs durchgefiihrt werden.

Riickstellung der Anzeige nach Wartungsdiagnose gemaR Wartungsprogramm
Die Wartungsintervallanzeige darf erst zuriickgesetzt werden, nachdem eine Wartung entsprechend der Vorgaben des Wartungsprogramms fiir

Besonderheit: Um die Falligkeit der Wartungsdiagnose zu reinitialisieren, driicken Sie ca. 10 Sekunden lang ohne Unterbrechung auf eine der
Ruckstelltasten der Anzeige, bis die Falligkeit der Wartungsdiagnose angezeigt wird.
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BORDCOMPUTER: Fahrparameter (4/4)
Die Anzeige der nachstehend beschriebenen Informationen ist ABHANGIG VON DEN OPTIONEN UND DEM VERTRIEBSLAND.

Beispiele Bedeutung der gewahlten Anzeige

Einstellungen )§> Menii fii onliche Einstell Fah 1.87
e) Menii fiir personliche Einstellungen am Fahrzeug = 1.87.
(OK) ) p g9 9
Heckklappe ist offen @ f) Bordfunktionsabfrage.
Abfolge der Anzeige:
— Informationsmeldungen;

— Stérungsmeldungen.
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BORDCOMPUTER: Informationsmeldungen

Sie kdnnen beim Starten des Fahrzeugs helfen, oder eine Auswahl oder einen Fahrzustand anzeigen.
Beispiele fir Informationsmeldungen finden Sie im Folgenden.

Beispiele fiir Meldungen

Bedeutung der gewiahlten Anzeige

»,Kabel z, Anlassen trennen*

« Parkbremse angezogen »

»Lenkung nicht verriegel*

»Anschluesse pruefen“

,Ladeanschluss pruefen

»Stromunterbre- chung beim Laden*

,Laden abgelehnt Vertrag geblockt*

Zeigt an, dass das Ladekabel immer noch am Fahrzeug angeschlossen ist.

Zeigt an, dass die Parkbremse angezogen ist.

Zeigt an, dass die Lenkung nicht verriegelt wurde.

Ziehen Sie den Stecker des Fahrzeugs heraus und stecken Sie ihn wieder ein.
Wenn die Meldung immer noch angezeigt wird, kdnnte eine andere Ursache vorliegen, die
mit den duReren Ladebedingungen oder der Installation an lhrem Wohnsitz zusammenhangt.

Weist auf eine mogliche elektrische Stérung oder ein defektes Ladekabel hin: Wechseln Sie
die Ladestation oder den Ladeort oder lassen Sie das Kabel Uberprufen.

Weist auf eine elektrische Stérung wahrend des Ladevorgangs hin. Starten Sie den Ladevor-
gang erneut.
Wenn das nicht funktioniert, lassen Sie die elektrische Installation Uberpruifen.

Das Aufladen wurde von lhrem Vermieter der Batterie untersagt. Klaren Sie die Situation.
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BORDCOMPUTER: Stérungsmeldungen

Sie erscheinen gemeinsam mit der Kontrolllampe und weisen darauf hin, bei niachster Gelegenheit eine Vertragswerkstatt an-
zusteuern und bis dorthin moéglichst vorsichtig zu fahren. Die Nichtbeachtung dieser Empfehlung kann zu einem Schaden am Fahrzeug
fihren.

Sie verschwinden nach Druck auf die Anzeigen-Wahltaste oder nach einigen Sekunden und werden in der Bordfunktionsabfrage gespeichert. Die
Kontrolllampe leuchtet weiter. Beispiele fiir Stérungsmeldungen finden Sie im Folgenden.

Beispiele fiir Meldungen Bedeutung der gewéhlten Anzeige
«Airbag priifen» Zeigt eine Stérung der zusatzlichen Rickhaltesysteme an. Diese kdnnten bei einem Unfall
versagen.
«Fahrzeug priifen» Weist auf eine Storung eines Pedalgebers oder des 12-Volt-Batteriesteuersystems hin.
«Bremssystem priifen» Weist auf einen VerschleiR® oder die Notwendigkeit einer Kontrolle der Bremsanlage hin.
«Fahrzeugsteck- dose pruefen» Zeigt eine Uberhitzung auf Héhe der Ladesteckdose auf der Fahrzeugseite an. Warten Sie un-

gefahr 20 Minuten und versuchen Sie es dann erneut. Falls es nicht funktioniert, wenden Sie
sich an eine Vertragswerkstatt.

«ELEC System priifen» Weist auf eine Storung des Antriebssystems hin.

«Batterieladung unméglich» Weist auf eine Storung des Aufladesystems des Antriebsakkus hin.
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BORDCOMPUTER: Warnmeldungen

Sie erscheinen zusammen mit der Kontrolllampe und fordern Sie dazu auf, zu lhrer eigenen Sicherheit und unter Beriicksichti-
gung der Verkehrssituation sofort anzuhalten. Schalten Sie den Motor aus und starten Sie ihn nicht erneut. Wenden Sie sich an einen

Vertragspartner.

Beispiele fir Informationsmeldungen finden Sie im Folgenden. Hinweis: Diese Meldungen erscheinen im Display entweder einzeln oder ab-
wechselnd (wenn mehrere Meldungen angezeigt werden sollen), sie kdnnen zusammen mit einer Kontrolllampe und/oder einem akustischen

Signal erscheinen.

Beispiele fiir Meldungen

Bedeutung der gewdhlten Anzeige

«Storung Bremssystem»

«Storung Servolenkung»

«Storung Elektromotor»

«Elektr. Storung GEFAHR»

»REIFENPANNE*

,Fahrzeug bremsen“

Weist auf eine Stoérung der Bremsanlage hin.

Weist auf ein Lenkungsproblem hin.

Weist auf einen Leistungsverlust des Fahrzeugs hin.
Weist auf eine Panne des elektrischen Systems hin.
Zeigt lhnen an, dass mindestens einer der Reifen defekt ist oder einen viel zu geringen Rei-

fendruck aufweist.

Befolgen Sie diese Anweisungen: Es besteht die Gefahr einer Beschadigung des Motors.
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MENU FUR PERSONLICHE EINSTELLUNGEN AM FAHRZEUG (1/3)

Diese Funktion ermdglicht je nach Ausstat-
tung des Fahrzeugs die Aktivierung/Deakti-
vierung oder Einstellung bestimmter Fahr-
zeugfunktionen.

Fahrzeuge mit Multimedia-
Display

Zugang zum Menii Einstellungen

Wahlen Sie bei stehendem Fahrzeug und
laufendem Motor im Multimedia-Display 1
das Menu ,Einstellungen®, dann die Regis-
terkarte ,Fahrzeug®, dann das Menu ,Fahr-
zeug konfiguration®, um auf die verschiede-
nen Einstellungen zuzugreifen.

Einstellungen vornehmen

Wahlen Sie eine Registerkarte und dann die
zu andernde Funktion (die Anzeige hangt
von Fahrzeugausstattung und Land ab):

a) ,Fahren®:
— Blinkerlautstarke

b) ,Zugang“:
— Fahrertir entriegeln;
— Verriegelt die Tiren wahrend der
Fahrt;
— Offnen/SchlieRen im Freisprechmo-
dus;
— Fernverriegelung/Entriegelung bei

Annaherung;

— Verrieglungston bei Fernverriegelung;
— Lautlos-Modus;
— Automatische Verriegelung

LLicht / Wischer*:

— Funktion Show me home;

— Wischen im Riickwartsgang;

— Automatisches Wischen vorne;
— Wischen nach waschen

C

~

d) ,Willkommen*:

— Empfang auRen;

— Automatisch ausklappbare Spiegel;
— BegriiBung innen;

— Deckenleuchten-Automatikmodus.

Rl

Je nach Funktion folgendes auswahlen:

— ,ON" oder ,OFF* zum Aktivieren oder De-
aktivieren

oder

— Eine Einstellung der Einschaltzeit der Be-
leuchtung (z. B. fur die Funktion ,Show
me home*).

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte
der Multimedia-Bedienungsanleitung.

Diese Einstellung aus Sicher-
A heitsgriinden nur bei stehen-
2 dem Fahrzeug vornehmen.
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MENU FUR PERSONLICHE EINSTELLUNGEN AM FAHRZEUG (2/3)
d) ,FAHRASSISTENZ":

Fahrzeuge ohne Multimedia-
Display

Zugang zum Menii Einstellungen auf
dem Display 2

Driucken Sie bei stehendem Fahrzeug die
Taste 3 so oft wie ndtig, um zur Register-
karte ,Fahrzeug” zu gelangen. Driicken Sie
wiederholt die Taste 4 oder 5§, um auf das
Meni ,Einstellungen® zuzugreifen, und be-
statigen Sie dann durch Driicken von 6,,0K".

1.88

Einstellungen vornehmen

Navigieren Sie mit den Steuerungen 4
oder 5 zur Auswahl der zu dndernden Funk-
tion und driicken Sie 6 ,0K" zum Bestatigen
(die Anzeige kann je nach Fahrzeugausstat-
tung und Land variieren):

a)

o
~

C

-~

JANSTR.TAFEL":
— Sprache;

— Einheit;

- Stil;

— Farbe

LFAHRZEUG":

— Kopplung des Heckscheibenwischers
an den Ruckwartsgang;

— Automatisches Frontscheibenwi-

schen;

— Funktion zum Wegwischen von Trop-

fen vorne/hinten;

— BegriBung aufien

LEINPARKHILFE":
— Signaltonlautstarke

f)

-~

— Lautstarke der Warnmeldung bei
Spurverlassen;

— Empfindlichkeit der Warnmeldung bei
Spurverlassen;

— Warnvibrationen bei Spurverlassen;
— Empfindlichkeit des Spurhalteassis-
tenten;

— Toter-Winkel-Warnung;

— Aktives Bremsen;

— Geschwindigkeitswarnung

,Beleuchtung*:
— Deckenleuchten-Automatikmodus;
— Automatische Funktion ,Show me
home*;

,Show me home*“-Beleuchtung: XX
Sekunden

LZugang“:

— Verriegelt die Turen wahrend der

Fahrt;

— Offnen/SchlieRen im Freisprechmo-

dus;

— Individuelle Entriegelung der Fahrer-
tur;

— Automatische erneute Verriegelung;

— Stille Verriegelung;

— Automatisches Offnen/Schlielen;

Automatisch ausklappender Spiegel

g) ,Reinitialisierung®.

EI Funktion aktiviert
m Funktion deaktiviert



MENU FUR PERSONLICHE EINSTELLUNGEN AM FAHRZEUG (3/3)

Dricken Sie nach dem Markieren der ge-
winschte Zeile 6 ,OK®, um die Funktion an-
zupassen.

Wenn Sie ,EINPARKHILFE®, dann ,LAUT-
STARKE" oder ,INSTR.TAFEL* und dann
+SPRACHE" auswahlen, wird erneut eine
Auswabhlliste angezeigt (Lautstarke der Ein-
parkhilfe oder Sprache der Anzeigen in der
Instrumententafel). Wahlen Sie in diesem
Fall die gewlnschte Einstellung aus und be-
statigen Sie diese, indem Sie auf den Schal-

ter ,6 OK" driicken. Das Symbol vor
der Zeile zeigt an, welche Einstellung aus-
gewahlt wurde.

Um das Menu zu verlassen, dricken Sie 4
oder 5, um ,ZURUCK" zu 6ffnen und besta-
tigen Sie mit 6 ,OK". Dieser Vorgang muss
eventuell mehrmals wiederholt werden.

Wahrend der Fahrt kann das Menu fir
personliche Einstellungen am Fahr-
zeug nicht bedient werden. Wahrend der
Fahrt wechselt die Instrumententafelan-
zeige automatisch zum Bordcomputer.
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UHRZEIT UND AUBRENTEMPERATUR (1/2)

9°C 12:00
@él
Einstellung der Uhrzeit Stellen Sie die Stunden mit der Taste 2 Fahrzeuge mit Multimedia-Display
Fahrzeuge ohne Multimedia-Display gge;aztgzjcéel(q_ Sie dann zum Bestatigen Uhrzeit und AuBentemperatur werden im

. L L Multimedia-Display 6 angezeigt.
Driicken Sie die Taste 7 so oft wie ndtig, um Stellen Sie die Minuten mit der Taste 2

die Registerkarte ,Fahrzeug” aufzurufen. oder 3, driicken Sie dann zum Bestatigen
Driicken Sie wiederholt die Taste 2 oder 3, die Taste 4 ,0K".
um die Uhr 5 zu stellen.

Halten Sie die Taste 4 ,OK" gedruckt, bis
die Uhrzeitanzeige blinkt.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte
der Multimedia-Bedienungsanleitung.
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UHRZEIT UND AURENTEMPERATUR (2/2)

AuBentemperaturanzeige

Besonderheit:

Wenn die Aulientemperatur zwischen -3 °C
und +3 °C liegt, blinken die Zeichen °C (An-
zeige von Glatteisgefahr).

Nach einer Stromunterbrechung (z. B.
nach Abklemmen der Batterie, Unterbre-
chung eines Stromkabels) muss die Uhr-
zeit wieder eingestellt werden.

Es empfiehlt sich aus Sicherheitsgriin-
den, Einstellungen niemals wahrend der
Fahrt vorzunehmen.

AuBentemperaturanzeige
A Landschaftliche Begebenhei-

ten sowie hohe Luftfeuchtig-

keit kdnnen Glatteisbildung be-
glinstigen. Die Temperatur allein sagt
noch nichts Uber eine Glatteisgefahr

aus!
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LENKRAD (1/2)

Schalter zur Héhen- und
Tiefeneinstellung des Lenkrads

Den Hebel 1 herabdriicken und das Lenkrad
in die gewlinschte Position bringen.

Richten Sie dann den Hebel wieder vollstan-
dig auf, tGber den Druckpunkt hinaus, um
das Lenkrad zu verriegeln.

Vergewissern Sie sich, dass das Lenkrad
gut verriegelt ist.

Aus Sicherheitsgriinden alle
A Einstellungen nur bei stehen-
2 dem Fahrzeug vornehmen.

1.92

Lenkradheizung
(Je nach Fahrzeug)

Diese Funktion erwarmt das Lenkrad 2.

Funktionsprinzip

Sobald die Temperatur erreicht ist, reguliert
die Funktion fiir etwa 30 Minuten die Tempe-
ratur in den beheizten Bereichen und schal-
tet sich dann automatisch aus.

Funktion aktivieren

Driicken Sie bei eingeschalteter Ziindung
auf den Schalter 3; die Kontrolllampe im
Schalter leuchtet auf.

Deaktivieren der Funktion
- Automatisch:

Die Funktion schaltet sich nach der etwa
30-minltigen Regelungsphase automa-
tisch ab. Die im Schalter integrierte Kontroll-
lampe 3 erlischt.

Hinweis: Hat sich die Funktion automatisch
ausgeschaltet, ist fur die erneute Aktivierung
ein zweimaliges Driicken des Schalters 3 er-
forderlich.

Wird der Schalter 3 nicht erneut gedriickt,
erfolgt die Reaktivierung der Funktion, wenn
die Ziindung das nachste Mal eingeschaltet
wird.

- Manuell:

Um die Funktion wahrend der Regelungs-
phase zu deaktivieren, driicken Sie auf den
Schalter 3. Die im Schalter integrierte Kon-
trolllampe 3 erlischt.



LENKRAD (2/2)

Servolenkung

Die geschwindigkeitsabhangige Servolen-
kung umfasst ein elektronisches Steuerge-
rat, das den Grad der Lenkunterstltzung an
die Fahrgeschwindigkeit anpasst.

Die Lenkunterstutzung ist folglich beim Ein-
parken gro3, wohingegen das Lenken mit
zunehmender Geschwindigkeit schwerer
wird (fir mehr Sicherheit bei hohen Ge-
schwindigkeiten).

Den Motor besonders in Gefall-

A strecken, aber auch grundsétz-
= lich wahrend der Fahrt nicht ab-
stellen (bei abgestelltem Motor
ist die Brems- und Lenkkraftverstarkung

auBer Funktion).

Halten Sie das Lenkrad bei stehendem
Fahrzeug nicht in voll eingeschlagener
Position fest.

Bei Motor im Stillstand oder Ausfall des
Systems ist ein Drehen des Lenkrads
immer noch mdglich. Nur der Kraftauf-
wand ist grofer.

Bei schnellen Lenkbewegungen kénnen
Gerausche auftreten. Dies ist absolut
normal.
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SIGNALANLAGE

Akustischer Warngeber
Driicken Sie auf die Lenkradnabe A.

Lichthupe

Zum Betatigen der Lichthupe ziehen Sie den
Hebel 1 zu sich.

1.94

Blinker

Verstellen Sie den Hebel 7 in Lenkradebene
in Fahrtrichtung.

Impulsfunktion

Mitunter reichen die Lenkradbewegungen
wahrend der Fahrt nicht aus, um den Blin-
kerhebel in die Ausgangsposition zurlickzu-
stellen.

Bewegen Sie in solchen Fallen den Blink-
hebel 1 kurz in die Zwischenposition und
lassen Sie ihn wieder los: Der Blinkhebel
kehrt in seine Ausgangsstellung zuriick und
die Blinkleuchten leuchten dreimal auf.

A Warnblinkanlage

Driicken Sie auf den Schalter 2.
Diese Betatigung aktiviert gleichzeitig die
Warnblinkanlage und die Seitenblinker. Sie
sind nur bei Gefahrensituationen im Verkehr
einzuschalten, um die anderen Verkehrsteil-
nehmer zu warnen, wenn Sie gezwungen
sind, plétzlich oder an einer unubersichtli-
chen Stelle zu halten oder wenn Sie z.B. an
einen Verkehrsstau heranfahren.

Je nach Fahrzeug kann sich bei einer abrup-
ten Bremsung die Warnblinkanlage automa-
tisch einschalten. Um sie abzuschalten dri-
cken Sie zweimal auf den Schalter 2.



FURGANGERHUPE

Elektrofahrzeuge sind besonders leise. Mit
diesem System konnen Sie andere Ver-
kehrsteilnehmer, insbesondere FulRganger
und Fahrradfahrer, auf lhre Anwesenheit
aufmerksam machen.

Beim Anlassen des Motors wird das System
automatisch aktiviert. Der Ton wird aus-
gelost, wenn die Fahrgeschwindigkeit des
Fahrzeugs zwischen 1 und 30 km/h betragt.

Deaktivieren des Systems

Driicken Sie bei laufendem Motor auf den
Schalter 1, um die Funktion zu deaktivieren.
Die Kontrollleuchte 2 im Schalter 71 leuchtet
auf.

Aktivieren des Systems

Driicken Sie bei laufendem Motor auf den
Schalter 1, um die Funktion zu aktivieren.
Die im 2 Schalter 1 integrierte Kontrolllampe
erlischt.

Auswahl des Warntons

— Halten Sie den Schalter 1 gedriickt.
Die verschiedenen Tone sind nacheinan-
der zu horen;

— lassen Sie den Schalter 1 bei dem von
Ihnen gewlinschten Ton los.

System aktiviert:

— es unterbricht automatisch bei Uber-
schreiten der Fahrgeschwindigkeit von
ca. 30 km/h;

— es wird automatisch aktiviert, wenn die
Fahrgeschwindigkeit unter 30 km/h sinkt.
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Standlicht

Den Ring 2drehen, bis das Symbol
gegenuber der Markierung 3 steht. Die Kon-
trolllampe leuchtet an der Instrumententa-
fel auf.

=

Tagfahrlicht

Das Tagfahrlicht wird ohne Betatigung des
Hebels 71 beim Starten des Motors automa-
tisch eingeschaltet und geht beim Abstellen
des Motors aus.

und im Bedarfsfall die Leuchtweite der Fahrzeugbeladung entsprechend einstel-
len. Stets darauf achten, dass die Scheinwerfer nicht verschmutzt bzw. verdeckt
sind (Schmutz, Schlamm, Schnee, transportierte Gegenstéande usw.).

A Vor Beginn einer Nachtfahrt die Funktion der elektrischen Ausriistung tberpriifen
1
(]

Abblendlicht

Manuelle Bedienung
Den Ring 2 drehen, bis das Symbol gegen-
Uber der Markierung 3 steht. Diese Kon-
trolllampe leuchtet an der Instrumententa-
fel auf.

Automatikfunktion

(je nach Fahrzeug)

Drehen Sie den Ring 2, bis das Symbol
AUTO der Markierung 3 gegeniibersteht:
bei laufendem Motor wird das Abblendlicht
je nach Umgebungshelligkeit und ohne Be-
tatigung des Bedienhebels 1 automatisch
ein- bzw. ausgeschaltet.

Wenn Sie mit einem Fahrzeug, in dem
sich der Fahrersitz links befindet, links
fahren (oder umgekehrt), missen Sie
lhre Scheinwerfer flr die Dauer des Auf-
enthalts in einer Vertragswerkstatt ein-
stellen lassen.
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Fernlicht

Dricken Sie bei laufendem Motor
und eingeschaltetem Abblendlicht den Be-
dienhebel 1 nach vorne. Diese Kontroll-
lampe leuchtet an der Instrumententafel auf.
Um auf Abblendlicht zurlickzuschalten,
ziehen Sie erneut den Bedienhebel 1 zu
sich.

Funktion ,,Scheinwerfer beim
Fahren hoher stellen*

Bei aktiviertem Fernlicht verbessert die
Funktion ,Scheinwerfer beim Fahren hoher
stellen“ die Sicht des Fahrers durch auto-
matisches Hoherstellen von Abblend- und
Fernlicht.

Beim Deaktivieren des Fernlichts kehren die
Abblendlichtscheinwerfer in ihre urspringli-
che Stellung zurtck.

Automatisches Fernlicht

Je nach Fahrzeugtyp schaltet
dieses System automatisch das Fernlicht
ein und aus. Die Funktion nutzt eine Kamera
hinter dem Innenspiegel zur Erkennung von
vorausfahrenden und entgegenkommenden
Fahrzeugen.

Das System kann unter bestimmten Be-

dingungen gestort sein, besonders bei:

— extremen Witterungs